TRASFORMATORI AMPEROMETRICI

APRIBILI DA BUSBAR

TRASFORMATORI
AMPEROMETRICI
APRIBILI

SECONDARIO 333mV

CARATTERISTICHE COMUNI

Corrente nominale termica di corto circuito (Ith): 20In
Corrente nominale dinamica di corto circuito (Idin): 2.51th
Tensione di riferimento per

l'isolamento (Um): 720V AC RMS

Tensione di prova: 3kV AC RMS

Frequenza di lavoro: 50/60Hz

Temperatura di lavoro: -15 a 60° C

Range di misura per la classe dichiarata: 5-120% del valore nominale

DBP-58 DBP-812

Busbar finestra 50x80mm Busbar finestra 80x120mm
Connettori sul secondario: Doppia vite M4 Connettori sul secondario: Doppia vite M4
Copertura terminali: integrata Copertura terminali: integrata
Materiale custodia: autoestinguente Materiale custodia: autoestinguente
Nylon IEC185 secondo VO UL-94 Nylon IEC185 secondo VO UL-94
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(Ii?*irrrr‘lzr:‘ti:: Classe Codice d’'ordine (Ig?:n:za?‘?: Classe Codice d’'ordine
300 A 0,5 DBP58-300/333 600 A 0,5 DBP812-600/333
400 A 0,5 DBP58-400/333 800 A 0,5 DBP812-800/333
600 A 0,5 DBP58-600/333 1000 A 0,5 DBP812-1000/333
800 A 0,5 DBP58-800/333 1200 A 0,5 DBP812-1200/333
1000 A 0,5 DBP58-1000/333 1500 A 0,5 DBP812-1500/333

2000 A 0,5 DBP812-2000/333
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