IDONEO PER INSTALLAZIONI SU IMPIANTI INFERIORI A 250kWp

TRASFORMATORI AMPEROMETRICI
PER INSTALLAZIONI CCI

Secondo Delibera ARERA 385/2025/R/EEL
La Delibera ARERA 385/2025/R/EEL ha introdotto
I'obbligo di monitoraggio degli impianti di produzione energia

connessi in Media Tensione maggiori o uguali a 100kW.

Per le misure di corrente & richiesto un Trasformatore
Amperometrico in classe 0,5 con 5VA di prestazione.
Poiché le correnti sono da leggersi nel punto di prelievo,

in MT, negli impianti pia piccoli le correnti in gioco sono

molto basse, impedendo di fatto la possibilita di garantire le

performance richieste.

Il CT-050/1-CCI e stato realizzato appositamente per garantire le prestazioni richieste dalla norma, essendo
in classe 0,55 permette di essere in classe 0,5 a partire dall’1% del suo valore nominale (50 A), ovvero 0,5 A.

E da installare esclusivamente sulle corde isolate in MT.

Ogni TA viene fornito con il suo Test Report con seriale del prodotto.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE CARATTERISTICHE MECCANICHE

CORRENTE PRIMARIA 50A CUSTODIA PL/UL94\0
CORRENTE SECONDARIA 1A MONTAGGIO DIN rail, Busbar
PRESTAZIONE 5VA TEMPERATURA DI 25°C +75°C
CLASSE DI PRECISIONE 0,5s LAVORO
CORRENTE NOMINALE TERMICA TEMPERATURA DI o o
fth = B0 xIn STOCCAGGIO 5T +45°C
DI CORTO CIRCUITO
CORRENTE NOMINALE UMIDITA < 85% RH non condensante
2,5 x Ith o
DINAMICA DI CORTO CIRCUITO X CONNETTORI Doppi - a vite
<
FATTORE DI SICUREZZA FS<5 NORMA DI ECE1859.2
TENSIONE DI RIFERIMENTOPER  __ AC) RIFERIMENTO
LISOLAMENTO ’ TENSIONE DI TEST 3KV AC 1min
FREQUENZA DI LAVORO AC 50Hz - B0Hz CLASSE DI ISOLAMENTO  E (120°C max]

CT-050/1-CCI

DIMENSIONI (mm)

www.trasformatoriamperometrici-pectech.com



