
 
GUIDA INSTALLAZIONE INTEGRATORI 3 CANALI PER SONDE ROGOWSKI 

 

 

 

 

 
 

DIAGRAMMI / CONNESSIONI  

 

ATTENZIONE! PRIMA DI CONNETTERE E/O FARE QUALSIASI OPERAZIONE ACCERTARSI CHE L’IMPIANTO 
SIA IN SICUREZZA, LE OPERAZIONI  DI INSTALLAZIONE DEVONO ESSERE ESEGUITE DA PERSONALE 
ADDESTRATO ED INCARICATO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE 

 

MONOFASE L – N UN CANALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentazione
24Vdc 

CARICO 

+ 

- 

DISPOSITIVO DI 
LETTURA 

INGRESSO  …/1A 

INGRESSO …/333mV 

S1  

S2  

+ 

- 

CANALE B 

CANALE C 

NOTA: è possibile utilizzare 
indifferentemente ciascuno 
dei tre canali per la misura 

IMPOSTAZIONE RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE DEL DISPOSITIVO DI LETTURA 
Importante! Fare riferimento al manuale d’uso del dispositivo sulle modalità di 
programmazione e modifica dei parametri  
 
Esempio , integratore con misura fino a 600A al primario 
 
 
  
 

SONDA 
ROGOWSKI 

 

…600A 
 

 

… 1A 

… 333mV 

Dispositivi che richiedono il valore del primario e secondario: 
PRI = 600   ;    SEC = 1 o 333 
Dispositivi che richiedono il rapporto di trasformazione: 
600/1 = 600   ;    600/0,333 = 1801,8 

RC-3PH-333 



 
 

 

MONOFASE L – N  MULTICANALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentazione
24Vdc 

CARICO3 
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DISPOSITIVO 1 
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DISPOSITIVO 2 
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RC-3PH-333 

 
 

TRIFASE L1 – L2 – L3 ( + N ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentazione
24Vdc 
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I1 
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L1     L2      L3 

I3 
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RC-3PH-333 

 

 

Per supporto tecnico: 

support@pectech.it 

technical@pectech.it 


