
ENERGY METER TRIFASE

MOD. PEC-EM3 VERSIONE 24V

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

INGRESSO Ingresso per secondari TA da 1A/5A 

RANGE DI MISURA Da 0,003 a 6 A. lb (corrente base) = 5A

SOVRACCARICO 120A per 0,5S

DIMENSIONI E MONTAGGIO 4 Moduli din con display retroilluminato. 72x100x66 (L x A x P)

ALIMENTAZIONE 24V DC

CLASSE PRECISIONE ENERGIA 
ATTIVA

Energia Attiva Classe 0,25/0,5S secondo IEC62053-22

RANGE MISURA TENSIONE 30 - 300 Vac ( LN ), 30 - 500 Vac ( LL )

INGRESSO SECONDARI TA
Versioni disponibili con inserzione diretta fino a 100A, secondari in corrente 1/5 A, 
secondari in tensione 333mV, sonde di Rogowski

MISURA THD Misura THD per canali di Tensione e di Corrente

RTC CON MAX DEMAND
Real Time Clock con registrazione valore e data/ora del max Demand giornaliero, dei giorni 
precedenti, del mese precedente

TEMPERATURA DI LAVORO  da -25°…+ 70°C  (inserzione diretta +55°C max)

COMUNICAZIONE SERIALE
Versione Modbus RTU su RS485, baud rate fino a 38400 / 
Versione ETH con Modbus RTU e Modbus TCP-IP (funzione Gateway)

DISPLAY
Retroilluminato, programmabile. Visualizzazione grafica della tipologia di carico Reattivo 
(Capacitivo/Induttivo)

USCITA IMPULSIVA
Uscita impulsiva Open collector, peso e durata configurabile per Energia Attiva e Reattiva. 
Solo versioni RS485.

CONFIGURAZIONE Tramite tastiera capacitiva integrata

MISURE DISPONIBILI

TENSIONE E CORRENTE 
CLASSE 0,5 - IEC 61557-12

Tensioni da fase a neutro da 30 a 300 V in c.a.
Tensioni tra le fasi da 30 a 500 V c.a. 

FREQUENZA 
CLASSE 0,2 - IEC 61557-12

Range 45-65Hz

POTENZA 
ATTIVA: CLASSE 0,5 - IEC 61557-12 
REATTIVA: CLASSE 2 - IEC 61557-12

Potenza attiva/Potenza reattiva/Potenza apparente.
Potenza massima richiesta dall’ultimo reset della domanda.

ENERGIA 
ATTIVA: CLASSE 0,5S 
IEC 62053-22/ IEC 61557-12 
REATTIVA: CLASSE 2 - IEC 61557-12

Misura bidirezionale Import/Export di energia attiva e reattiva.
Energia attiva totale/Energia reattiva totale.
Multitariffa.

ENERGY METER CON TRASFORMATORI 
AMPEROMETRICI 1/5A

VERSIONI DISPONIBILI

PEC-EM3-5A-24V Classe 0,5S 
Misure secondo IEC-61557-12
Comunicazione seriale RS485 Modbus RTU

PEC-EM3-ETH-5A-S-24V Classe 0,2S 
Misure secondo IEC-61557-12
Comunicazione seriale RS485 Modbus RTU e 
Modbus TCP-IP (funzione Gateway)
Refresh misure ogni 200ms



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

TEMPERATURA DI LAVORO -25°C … +70°C

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -40°C … +80°C

UMIDITÀ <90 % non condensante

ALTEZZA INSTALLAZIONE Fino a 2000 mt

PROTEZIONE IP Frontale IP51 - Corpo strumento IP 30 (secondo IEC 60529)

VIBRAZIONI 10Hz -150Hz secondo IEC 60068-2-6

DIMENSIONI 72x100x66 mm - montaggio su barra DIN - 4 Moduli

FATTORE DI POTENZA 
CLASSE 1 - IEC 61557-12

Per singola fase e totale.

DISTORSIONE ARMONICA 
CLASSE 1 - IEC 61557-12

THD% per Corrente e per Tensione per ogni fase e complessiva

AGGIORNAMENTO DATI 1 secondo

COMUNICAZIONE SERIALE RS485 Modbus RTU - Baud rate da 1200 a 38400
Versione -ETH: RS485 Modbus RTU - Baud rate da 1200 a 38400 e porta 
ETHERNET RJ45 con Modbus TCP-IP (funzione Gateway)

TA40P

TA80P

PEC-EM3-5A-24VPEC-EM3-ETH-5A-S-24V

TRASFORMATORI 
AMPEROMETRICI PER CCI
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