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CATALOGO FOTOVOLTAICO

DIPOSITIVO DI CONTROLLO
REMOTO GSM/GPRS

& eletronica

SISTEMA DI TELEDISTACCO

Il dispositivo EMG-A72-104 & completamente conforme alla DELIBERA
AEEG 421,/2014 e alla norma CEI 0-16 ALLEGATO M.

Per comandare il distacco di sistemi fotovoltaici ed eolici
secondo i piani di difesa previsti , la condizione minima
richiesta prevede I'utilizzo di una uscita O1 da collegare all’ interfaccia di protezione e
un ingresso C1 per rilevare il segnale di effettivi distacco o ripristino:

| comandi previsti sono di
DISTACCQ, di RIPRISTING,
richiesta di STATO e
comando di RESET. Per
ogni comando e prevista
una risposta di conferma
con I’ informazione della
situazione.

Tutti i comandi e le
risposte sono previste a
mezzo SMS. |l dispositivo
EMG-A7/2-104 mantiene
comunqgue tutte le

altre funzionalita che
permettono di poter
operare anche in modo
pit completo se previsto
dal distributore energia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CONFORME
ISO 8001:2008
CEl 0-16 PARAGRAFO 7510
FCC RULES PART 15

EFFICACE
Risolve e previene i
malfunzionamenti negli
impianti elettrici

REATTIVO
Invia informazioni in tempo
reale sullo stato dei

dispositivi elettrici montorati

i eventuale
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Risolve e previene i
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COMPLETO

Disponibile con batteria,
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software, cavo pc, antenne

esterne

COMPATTO ED UNIVERSALE
In soli 4 moduli. Compativile con le SIM card di tutti gli operatori

telefonici GSM
SEMPLICE

Installazione immediata, facile utilizzo e programmazione intuitiva
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