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Informazioni sulla sicurezza - Informazioni importanti 

Leggere attentamente queste istruzioni e osservare l'apparecchiatura per acquisire 
familiarità con il dispositivo prima di tentare di installarlo, utilizzarlo, eseguirne la 
manutenzione o l'assistenza. I seguenti messaggi speciali possono apparire in questo 
bollettino o sull'apparecchiatura per avvertire di potenziali pericoli o per richiamare 
l'attenzione su informazioni che chiariscono o semplificano una procedura. 

 

L'aggiunta di uno dei due simboli a un'etichetta di sicurezza 
"Pericolo" o "Avvertenza" indica l'esistenza di un pericolo elettrico 

che può provocare lesioni personali se non si seguono le istruzioni. 

  

Questo è il simbolo di avviso di sicurezza. Serve ad avvisare l'utente di 
potenziali rischi di lesioni personali. Rispettare tutti i messaggi di sicurezza 
che seguono questo simbolo per evitare lesioni o morte. 

PERICOLO 

PERICOLO indica una situazione di pericolo imminente che, se non viene evitata, può provocare 
morte o lesioni gravi. 

 

ATTENZIONE 

ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare 
morte o gravi lesioni. 

 

CAUTELA 
CAUTELA indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare 
lesioni lievi o moderate. 

 

AVVISO 

AVVISO è utilizzato per affrontare pratiche non legate a lesioni fisiche. Il simbolo dell'avviso di 
sicurezza non deve essere utilizzato con questa parola chiave. 

 

Nota bene L'installazione, il funzionamento, la manutenzione e l'assistenza delle apparecchiature elettriche 
devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato. Pectech non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso di questo materiale. Una persona qualificata è 
quella che possiede competenze e conoscenze relative alla costruzione, all'installazione e al funzionamento 
delle apparecchiature elettriche e che ha ricevuto una formazione sulla sicurezza per riconoscere ed evitare i 
rischi connessi. 
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Capitolo 1.  Panoramica 
 

1.1.  Introduzione 
 

Il PEC-EM3-96-5A è uno strumento di misura di grandezze elettriche per la raccolta e l'analisi di 
parametri quali, tensione, corrente, potenza nei quattro quadranti, fattore di potenza, distorsione 
armonica totale, distorsione armonica individuale, fattore di cresta, ecc. utilizzabile non solo nei 
sistemi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, ma anche nella misurazione del 
consumo di energia e nelle reti elettriche ad alta tensione.  
Il dispositivo fornisce anche una varietà di informazioni relative all’energia come la misura 
bidirezionale delle componenti attiva e reattiva, la rappresentazione a 4 quadranti, e le statistiche 
di consumo  
Il PEC-EM3-96-5A può monitorare differenti sistemi di distribuzione come monofase (1P2W) e a più 
fasi (2P3W, 3P3W , 3P4W), è predisposto per essere cablato con trasformatori di tensione (tensione 
massima al primario 600kV) e trasformatori di Corrente /5A (Corrente massima al primario 9999A), 
contemporaneamente gestisce canali di ingresso ed uscita digitali, ed è presente una funzione di 
registrazione degli eventi (SOE), ha quindi caratteristiche di  multifunzionalità, elevata stabilità e 
lunga durata. 
Questo prodotto è dotato di interfaccia di comunicazione RS485 con baud rate massimo di 
38400bps, la funzione è adatta a vari sistemi di controllo e sistemi di gestione dell'energia. Tramite 
il display a bordo si possono vedere i valori misurati ed impostare i parametri di misura, è infine 
possibile impostare una password che garantisce la sicurezza dei dati e delle impostazioni. 

 
 
1.2. Caratteristiche 
 
 Inserzione diretta dei canali di tensione o tramite tasformatore (tensione minima30V ). 
 Adatto a trasduttori di Corrente con uscita 5A  
 Correzione dell’inversione dei trasduttori di corrente 
 Installazione da incasso (pannello 96x96mm) 
 Tasti capacitivi 
 Multiparametri; tensione, Corrente, Potenza attiva, Potenza reattiva, Potenza apparente, fattore 

di Potenza, angolo di fase ecc. 
 Analisi armonica totale (THD),la distorsione armonica individuale (IHD) di tensione/corrente, il 

fattore di sbilanciamento di tensione/corrente, il fattore di cresta di tensione, il fattore K di 
Corrente (analisi armonica fino alla 63a). 

 Fornisce una serie di dati statistici e funzioni di archiviazione locale, come valori di consumo 
mensili (12 mesi) e giornaliero (31 giorni).  

 4 tariffe con orario di inizio/fine impostabili. 
 Porta seriale RS485/RTU (BAUDRATE MAX 38400) 
 Tempo di aggiornamento del display LCD è di 1 secondo, visualizzazione a scorrimento manuale 

o automatica (configurabile), tempo retroilluminazione impostabile. 
 Ingressi/uscite digitali multicanale 
 Due uscite impulsive optoisolate OUT_1 e OUT_2. L’uscita 2 rappresenta l’energia attiva totale 

mentre l’uscita 1 può essere associata ad un parametro a scelta  
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1.3. Parametri 

 

 

1.  L'unità può misurare e visualizzare 
Valori RMS istantanei 
Corrente Correnti di fase 
Tensione L-L, L-N 
Frequenza 45 - 65Hz 
Potenza attiva Per fase e totale 
Potenza reattiva Per fase e totale 
Potenza apparente Per fase e totale 
Fattore di potenza Per fase e totale 
Sequenza fasi Sequenza fasi dei canali di tensione e corrente 

Valori energetici (importata, esportata, importata + esportata) 
Potenza attiva 0 to 1.0*1014 Wh 

Potenza reattiva 0 to 1.0*1014 varh 

Multi-Tariffa P_attiva  (T1 - T4) 0 to 1.0*1014 Wh 

Valori Max Demand 
Max.Demand correnti Per fase 
Max.Demand potenza attiva Totale , importata , esportata 

Max.Demand potenza reattiva Totale 

Max.Demand potenza apparente Totale 

Orario massima richiesta Tensione, Corrente, Potenze (attiva, reattiva, apprente) 

Valori distorsione armonica 
Distorsione armonica totale (THD) Tensione (L-L , L-N) e Corrente  

Distorsione armonica individuale (IHD) Tensione (L-L , L-N) e Corrente ; 2~63a 

Valori massimi e minimi 
Tensione L – L , L – N  

Corrente Per fase + neutro 

Potenza attiva Totale  

Potenza reattiva Totale 

Potenza apparente Totale 

2.  L'unità è in grado di misurare e comunicare in lettura 
Valori energia 
Energia apparente totale 0 to 1.0*1014 VAh 
Energia per fase Energia attiva e reattiva (importata, esportata, importata+esportata) 

0 to 1.0*1014 Wh/varh 

Energia netta Energia attiva e reattiva (energia netta = importata - esportata) 
0 to 1.0*1014 Wh/varh 

Multi-Tariffa (T1 - T4) Energia attiva e reattiva per fase (importata, esportata, importata+esportata) 
0 to 1.0*1014 Wh/varh  

Energia reattiva 4 quadranti 0 to 1.0*1014 varh 

Consumo mensile di elettricità negli ultimi 12 
mesi 

Energia attiva e reattiva (importata, esportata, importata+esportata) 
0 to 1.0*1014 Wh/varh 

Consumo energetico giornaliero degli ultimi 31 
giorni 

Energia attiva (importata, esportata, importata+esportata) 
0 to 1.0*1014 Wh/varh 
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Valori power quality 

Sbilanciamento tensioni Sequenza negativa, sequenza zero 

Sbilanciamento correnti Sequenza negativa, sequenza zero 

Fattore di cresta Per fase 

Fattore K Per fase 

Tipologia di carico Per fase e del sistema 

Fattore di potenza Per fase e totale 

Valori massimi e minimi 
MAX/MIN  corrente totale 

MAX/MIN  fattore potenza Totale e per fase 

THD_V L-L , L-N 

THD_I Per fase 

Orario valori MAX/MIN Tensione, corrente, Potenze (attiva, reattiva, apparente) fattore potenza, 
THD_V/I 

3.  Impostazioni disponibili 

Comunicazione Modbus indirizzo, baud rate, parità, bit di stop 
Trasformatori di corrente (TA)  TA1 (Primario),   1 – 9999A 

TA 2 (Secondario) = 5A 

Trasformatori di tensione (Tv) TV1 (Primario),   30 – 600000V 
TV2 (Secondario), 30 – 600V 

Tipi di inserzione di misura 1P2W, 2P3W, 3P3P, 3P4W 

Configurazioni di sistema Correzione inserzione canali Corrente,  password (HMI) 

Configurazione max demand Intervallo, tempo scorrimento, metodo di calcolo max demand 
Configurazione uscite impulsive Tipo impulso, larghezza impulso, frequenza impulsi 
Orologio Tempo scorrimento display, tempo retroilluminazione, orologio di sistema 

(RTC), intervallo tariffe 
Azzeramento Toralizzatori energie, massima richiesta, valori Max./Min., totalizzatori digitali, 

SOE (eventi registrati) 
Configurazione ingressi digitali (DI)  Filtro DI, totalizzatori DI  

Configurazione uscite digitali (DO)  Tipo di uscita, tempo impulso, controllo manuale 

Allarmi (AL) Parametro monitorato, ritardo, soglie, stato 
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Capitolo 2．Specifiche  
2.1.  Specifiche tecniche 
 

Caratteristiche elettriche 
Tipo di misura RMS comprese le armoniche , 128 campioni ciclo 

Accuratezza di 
misura  

Tensione, corrente Classe 0.5,  IEC 61557-12 
Potenza attiva Classe 0.5,  IEC 61557-12 
Potenza reattiva Classe 2,  IEC 61557-12 
Potenza apparente Classe 1,  IEC 61557-12 
Energia attiva Classe 0.5S,  IEC 62053-22  

Classe 0.5S,  IEC 61557-12 
Energia reattiva Classe 2,  IEC 62053-23, IEC 61557-12 
Fattore di potenza Classe 1,  IEC 61557-12 
Frequenza Classe 0.05,  IEC 61557-12 
Distorsione armonica Classe 2,  IEC 61557-12 

Velocità di aggiornamento dei dati 1 secondo 

Ingressi 
tensione 

Tensioni (Un) 230 Vac (L-N) / 400 Vac (L-L) 

Range misura 
(connessione diretta) 

30 - 350 Vac (L-N), 30 - 660 Vac (L-L) 

Trasf. tensione 30 - 600000 
Impedenza 1MΩ 
Range frequenza 45 - 65 Hz 
Sovraccarico  2*Un per 1 secondo 

Ingressi 
corrente 

CT2 (Secondario) 5A 

CT1 (Primario) 1 - 9999 A 

Range misura 0.003 - 6 A, (Ib = 5A) 

Impedenza <0.01 ohm 

Sovraccarico 120A per 0.5 secondi 

Carico < 0.06VA (a 6A) 

Alimentazione 
ausiliaria 

Gamma 80 ~ 300 Vac / 100 ~ 420 Vdc 

Frequenza 45 ~ 65 Hz 

Assorbimento < 4VA/0.5W 

Precisione timer 1.0 s/d 

Ingressi digitali 

Numero 4 

Tipo Contatto pulito (alimentazione a bordo : 20 ~ 24VDC) 
Resistenza ingresso 10kΩ 
Frequenza max. 250Hz 
Tempo risposta 2 ms 
Isolamento 2.5kVrms 

Uscite digitali 

Numeto / tipo 2 / relay 

Frequenza max. 10Hz 

Caratteristiche 
elettriche 

250Vac / 3A , 100000 cicli 

Isolamento 2.5kVrms 
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Uscite 
impulsive 

Tipo Optoisolata, collettore aperto 

Fattore d’impulso 1 imp.= 0.001/0.01/0.1/1/10/100/1000 kWh/kvarh (impostabile) 

Larghezza impulsi 60/100/200 ms (impostabile), default = 100ms 

Parametri Importazione/esportazione/energia attiva totale, OUT 2 
Importazione/esportazione/energia attiva totale, OUT 1 (configurabile) 

Classe A, IEC 62053-31 

Tensione ingresso 5 ~ 27 Vdc 

 

Caratteristiche ambientali 
Temperatura di esercizio -25 - +70℃ 

Temperatura di stoccaggio -40 - +80℃ 

Umidità < 90%, non-condensante 
Grado di inquinamento 2 
Altitudine Fino a 2000m 
Vibrazioni 10 Hz - 150Hz, IEC 60068-2-6 

 

Caratteristiche elettromagnetiche 
Scariche elettrostatiche Livello 4  IEC 61000-4-2(1) 
Immunità ai campi irradiati Livello 3  IEC 61000-4-3(1) 
Immunità ai transitori veloci Livello 4  IEC 61000-4-4(1) 

Immunità alle sovratensioni Livello 4  IEC 61000-4-5(1) 
Immunità ai disturbi condotti Livello 3  IEC 61000-4-6(1) 

Immunità ai campi magnetici IEC 61000-4-8(1) 
Immunità ai buchi di tensione IEC 61000-4-11(1) 
Emissioni irradiate Classe B  EN55011 
Emissioni condotte Classe B  EN55011 
Armoniche IEC 61000-3-2(1) 
(1): Il test sperimentale viene eseguito in base ai requisiti di qualità dei prodotti industriali previsti 
dalla norma IEC61326-1. 
 

Sicurezza 

Categoria di misura CAT III in accordo IEC 61010-1 

Categoria di sovratensione CAT III in accord IEC 61010-1 

Isolamento 
Test di tensione CA: 4kV per 1 minuto 

Test di tensione impulsiva: 6kV - forma d'onda 1,2/50µS 
Classe di protezione II, in accordo IEC61010-1 

Ingressi corrente Non isolati, sono necessari TA 
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Comunicazione 
Interfacce standard e protocolli 2-fili RS485, Modbus RTU 
Baud rate 1200 - 38400 bps, default 9600 bps 

Bit di parità Nessuno, Pari, Dispari, default Nessuno 
Bit di stop 1 0 2, default 1 
Tempo di risposta <100ms 

Modalità di trasmissione half-duplex 
Trasmissione a distanza Fino a 1000m 
Max. Carico bus 64 pcs 
 

 

 

Caratteristiche meccaniche 

IP (IEC 60529) IP51 display, IP30 corpo 
Dimensioni (La X Lu X A) 88 x 88 x 70 mm (profondità dello strumento dalla flangia di montaggio) 

96 x 96 x 14 mm (sporgenza dello strumento dalla flangia di montaggio) 
Tipo di montaggio Pannello (verticale)  

Materiale della custodia  UL 94 V-0 

Peso 390gr 
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2.2.  Installazione, dimensioni (immagini) 
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2.3.  Diagrammi 
 

Ingressi di misura 
3P4W（3CT） 3P4W（3PT+3CT） 

 
 

3P3W（3CT）+ NEUTRO AUSILIARIO  

 
3P3W（2CT） 3P3W（2PT+2CT） 

 

 
3P3W（3CT） 2P3W（L+L+N, 2CT） 

  

                   ! 
INSERZIONI 3P3W (SENZA NEUTRO) 

Il disposiƟvo lavora con inserzione a triangolo, 
non sono disponibili le misure di linea VL-N , P1,2,3 , 
Q1,2,3 , S1,2,3 , PF1,2,3 

Sono disponibili le misure VL-L , I1,2,3 , PTOT , QTOT , 
STOT , PFTOT 
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1P2W（L+N，1CT） 1P2W（L+L，1CT） 

  
1P2W（L+N，3CT）  

 
 

Alimentazione ausiliaria 
AC  DC  

 
 

 

Comunicazione RS485 
Singola Multipla 

 

 

 

 

+  
- 

+  
- 

+    - +    - +    - +    - 
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Uscite impulsive 

 
 

Ingressi / uscite digitali 

 

 : 500 mA fusibile rapido 

: Fusibile rapido, l'utente deve selezionare il fusibile in base ai parametri delle specifiche del              
carico. 

 

 

Parametri di specifica del terminale 
Terminale di ingresso per la 
misurazione della tensione 

Dimensioni del filo: 0.82 ~ 3.31 mm2 (18 ~ 12 AWG) 
Coppia: 0.5 ~ 0.6 N.m 

Terminale di ingresso per la 
misurazione della corrente 

Dimensioni del filo: 1.318 ~ 3.31 mm2 (16 ~ 12 AWG) 
Coppia: 0.5 ~ 0.6 N.m 

Terminale di alimentazione 
ausiliaria 

Dimensioni del filo: 0.82 ~ 3.31 mm2 (18 ~ 12 AWG) 
Coppia: 0.5 ~ 0.6 N.m 

Terminale di comunicazione 
Dimensioni del filo: 0.82 ~ 3.31 mm2 (18 ~ 12 AWG) 
Coppia: 0.5 ~ 0.6 N.m 

Terminali uscite impilsive 
Dimensioni del filo: 0.82 ~ 3.31 mm2 (18 ~ 12 AWG) 
Coppia: 0.5 ~ 0.6 N.m 

Terminali I/O digitali 
Dimensioni del filo: 0.82 ~ 3.31 mm2 (18 ~ 12 AWG) 
Coppia: 0.5 ~ 0.6 N.m 
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Capitolo 3．Descrizione generale delle funzioni 
 
3.1.  Descrizione icone display 
 

3.1.1.  Barra grafica della potenza 
 

Il grafico a barre si riferisce alla potenza apparente ed indica a che percentuale del valore 
massimo nominale (tensione massima al primario x corrente massima al primario x 
numero fasi)  la lettura istante per istante ammonta. 

Figura 3-1: grafico a barra 

        

Esempio: 

ipotizzando un sistema trifase 3 fili, tensione al primario L-N = 230Vac , TA = 50/5 la 
massima potenza apparente nominale del sistema è Sn = 230 x 50 x 3 = 34500VA 

Se facciamo riferimento alla figura 3-1, nell’ipotesi di essere nelle condizioni sopra, il 93% 
significa che la potenza apparente di sistema è 32085VA 

Note: 

1) Nei sistemi  3CT (trifase a quattro fili, trifase a tre fili e monofase a tre linee), il numero 
effettivo di fasi è pari a 3. Nei sistemi 2CT trifase a tre fili e 2CT a due fili, il numero 
effettivo di fasi è pari a 2. 

2), La tensione nominale è pari alla tensione nominale del lato secondario per il rapporto di 
trasformazione del TV. 

3), La corrente nominale è pari alla corrente nominale del lato secondario per il rapporto di 
trasformazione del TA. 

4), La tensione nominale del lato secondario predefinita è 230V e la corrente nominale del 
lato secondario è 5A.  
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3.1.2.  Ingressi uscite digitali 
 

Gli stati degli ingressi e delle uscite digitali sono rappresentati con delle icone circolari; 

Figura 3-2: icone ingressi (DI) uscite (DO) digitali  

 

Se l'icona mostra solo il cerchio senza il punto all'interno (cerchio vuoto) significa che le 
rispettive porte sono non attive. Se vengono visualizzati sia il cerchio che il punto (cerchio 
pieno) significa che le rispettive porte sono attive.  
Con riferimento la figura 3-2, DI-1 e DI-2 sono ON, DI-3 e DI-4 sono OFF mentre DO-1 è 
OFF e DO-2 è ON. 
 
 
3.2.  Funzione multitariffa 

 

La funzione multi-tariffa si riferisce alla funzione con cui il contatore realizza la misurazione 
della quantità di energia elettrica in base al tempo. Il contatore divide le 24 ore di un giorno 
in diversi periodi di tempo e quindi specifica il numero di tariffa per ogni periodo di tempo. 
Quindi il contatore seleziona la quantità di elettricità nella divisione temporale in base al 
periodo di tempo pre-diviso e la memorizza nella posizione del numero di tariffa 
corrispondente a ciascun periodo di tempo. 

 

Il contatore utilizza il metodo della correlazione del numero di tariffa al punto di partenza 
per realizzare la divisione del segmento tariffario. Il contatore supporta fino a 8 punti di 
partenza e fino a 4 segmenti tariffari (T1, T2, T3 e T4). 

Figure 3-1: I punti di partenza del segmento tariffario 

 

Come mostrato nella Figura 3-1, le 06:10 segnano l'ora di inizio della tariffa 1 (T1), le 
12:00 la tariffa 2 (T2), le 18:00 la tariffa 3 (T3) e le 21:00 la tariffa 4 (T4). Ciò significa che 
l'intervallo della tariffa 1 va dalle 06:10 alle 12:00, l'intervallo della tariffa 2 va dalle 12:00 
alle 18:00, l'intervallo della tariffa 3 va dalle 18:00 alle 21:00, l'intervallo della tariffa 4 va 
dalle 21:00 alle 06:10 successive, quando ricomincia la T1. 
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3.3.  Metodo di calcolo del Max Demand 
 

3.3.1.  Intervallo fisso 
 

Gli intervalli di blocco sono consecutivi, il misuratore di potenza calcola e aggiorna la 
domanda alla fine di ogni intervallo. 

Figura 3-4: Diagramma del metodo di calcolo dell'intervallo a blocco fisso 

 

 

 

 

 

 

Come mostrato nella figura 3-4, il primo calcolo della domanda viene effettuato al 15° 
minuto e i dati sono compresi tra il punto di partenza e il 15° minuto. Al 30° minuto, si 
esegue il secondo calcolo della domanda, e i dati si riferiscono all’intervallo tra il 15° e il 
30° minuto, e così via. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEA TEMPORALE (minuƟ) 

DOMANDA= VALORE MEDIO DEGLI ULTIMI 15 MINUTI 

t_inizio t15 t30 
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3.3.2.  Finestra mobile 
 

Il misuratore di potenza calcola e aggiorna la domanda utilizzando il metodo della finestra 
mobile come segue: 

Figure 3-5: Diagramma del metodo di calcolo dell'intervallo a finestra mobile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come mostrato nella Figura 3-5, il primo valore viene mostrato dopo 15 minuti 
dall'accensione (calcolo della domanda tra lo T0 e il 15° minuto), quindi al 16° minuto 
viene effettuato il secondo calcolo (calcolo della domanda tra il 1° e il 16° minuto). 

Ancora una volta al 17° minuto il terzo (calcolo della domanda tra il 2° e il 17° minuto) e 
così via. 

 

 

 

 

 

 

 

LINEA TEMPORALE (minuƟ) 

t0 t15 

INTERVALO 1 

t1 t16 

INTERVALO 2 

t2 t17 

INTERVALO 3 

DEMAND = valore medio degli ulƟmi 15 minuƟ 

1 minuto il tempo di 
scorrimento 
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3.4.  Funzione di correzione della direzione della corrente di sistema 
 

Questa funzione consente di impostare la direzione dei TA (canali di corrente) attraverso 
l'elaborazione interna dello strumento, senza la necessità di ricablare i trasduttori di 
corrente. Se il trasformatore di corrente è installato nella direzione opposta o è collegato 
invertito al misuratore, l'utente può utilizzare questa funzione per recuperare la corretta 
direzione della corrente. 

 

Nota: questa funzione può essere impostata premendo il pulsante (fare riferimento al 
punto 3 in 4.5.4), inoltre può essere impostata tramite comandi via seriale (fare riferimento 
al documento del protocollo di comunicazione pertinente per l'indirizzo del registro). 

 

 

3.5.  Descrizione del formato di visualizzazione dell'energia 
 

Il formato dell'energia del misuratore viene automaticamente riscalato in base al valore 
totalizzato. Il processo di modifica della cifra effettiva del display è illustrato di seguito: 

0.00 kWh/kvarh -> 999999.99 kWh/kvarh -> 1000000.0 kWh/kvarh -> 9999999.9 
kWh/kvarh -> 10000000 kWh/kvarh -> 99999999 kWh/kvarh -> 100000.00 MWh/Mvarh -> 
999999.99 MWh/Mvarh -> 1000000.0 MWh/Mvarh -> 9999999.9 MWh/Mvarh -> 10000000 
MWh/Mvarh -> 99999999 MWh/Mvarh -> 0.00 kWh/kvarh. 
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Capitolo 4．Utilizzo 
 

4.1.  Messa in funzione  
 

Ogni volta che il PEC-EM3-965A si accende, si avvia il processo di autotest e viene 
visualizzata la sequenza seguente: 
 

Visualizzazione della 
prima schermata 

Visualizzazione dei caratteri a 
schermo intero 

Visualizzazione della 
seconda schermata 

Visualizza il numero di versione del 
software del misuratore di potenza. 

 
Terza schermata Visualizzazione dei risultati 

dell'autotest 
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4.2.  Descrizione dell'area del display  
 

 

A: L'icona del tipo di rete elettrica  

B: Icone di stato dello strumento 

C: Barra della potenza di sistema. 

D: Valori misurati. 

E: Icona di un'unità di misura. 

F: Icona indicante il quadrante di misura del carico 

G: Icona che indica il segmento tariffario a cui appartiene l'energia corrente. rappresenta 
il numero di tariffa visualizzato come segmento tariffario corrente.  

Esempio:   La figura a sinistra indica che il segmento della tariffa 2 (T2) è in funzione e 
l'energia accumulata verrà totalizzata nel registro corrispondente . 

H: Totalizzatore energia. 

I: Icone ingressi ed uscite digitali.  

J: Livello batteria interna. 
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4.3.  Descrizione dei pulsanti 
 

Pulsante Definizione Pressione breve Pressione 3 secondi 

 

Pulsante 1: 
Tasto 
Escape 
(Esci)  

1. Nella schermata di impostazione 
o nella schermata ausiliaria: uscire o 
tornare alla schermata precedente. 
2. Nella schermata principale del 
display: scorrere le pagine per i 
parametri come la tensione e la 
corrente. 

Sotto la schermata di visualizzazione 
principale: accedere alla schermata di 
visualizzazione ausiliaria. 

 

Tasto 2: 
Tasto su 
(Up) 

1. Nella schermata principale: 
visualizzare il fattore di Potenza e la 
massima richiesta. 
2. Nella schermata di impostazione 
o nella schermata ausiliaria: 
scorrere verso l'alto per visualizzare 
la pagina o il numero crescente. 

Nessuna 

 

Tasto 3: 
Tasto giù 
(Dn) 

1. Nella schermata principale: 
visualizzare le informazioni sulla 
potenza. 
2. Nella schermata di impostazione 
o nella schermata ausiliaria: 
scorrere verso il basso per 
visualizzare la pagina o il numero 
decrescente. 

Nessuna 

 

Tasto 4: 
Tasto Invio 
(Enter) 

1. Nella schermata principale: 
visualizzare i dati energetici e l'ora 
del sistema. 
2. Nella schermata di impostazione: 
spostare il cursore di impostazione 
verso destra. 

1. Nella schermata principale del 
display: accedere alla modalità di 
impostazione. 
2. Nella schermata di visualizzazione 
ausiliaria: confermare le informazioni 
ausiliarie da visualizzare e accedere 
alla schermata di visualizzazione 
specifica. 
3. Nella schermata di impostazione: 
inserire lo stato di impostazione o 
eseguire un'operazione di conferma. 
 

 
4.4.  Descrizione della schermata di visualizzazione 
 
4.4.1.  Schermata principale 
 

Dopo l'accensione del misuratore e il superamento del processo di autotest, si accede alla 
schermata di visualizzazione principale. Questa schermata viene utilizzata per visualizzare 
i principali parametri di misurazione e i dati energetici, l’utente può scorrere le pagine 
visualizzate. Nella schermata principale, ad ogni pulsante corrisponde una differente 
funzione di visualizzazione come di seguito riportato. 
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Trifase 4 fili (3P4W) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 1_2_3  - N 

L1- L2  _  L2- L3  _  L3- L1 

I1 _ I2 _ I3 _ IN 

THDV  1 _ 2 _ 3 

THDI  1 _ 2 _ 3 

Sequenza fasi  V _ I 

 

Total PF + Freq 

PF  1 _ 2 _ 3 

Massima richiesta per fase                 
+   IN 

Richiesta max. totale: 
potenza aƫva 
potenza reaƫva 
potenza apparente 
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4.4.2.  Auxiliary display screen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P (W) 1 _ 2 _ 3 

S (VA) 1 _ 2 _ 3 

Totale: 
potenza aƫva 
potenza reaƫva 
potenza apparente 

 

Q (VAR) 1 _ 2 _ 3 

 Total W/h 

 

 Total VAR/h 

Import W/h 

Export W/h 

Import VAR/h 

Export VAR/h 

 T1 W/h  T2 W/h 

 T3 W/h  T4 W/h 

RTC data 

RTC Ora 
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Trifase 3 fili 2TA (3P3W 2CT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1- L2  _  L2- L3  _  L3- L1 

   I1 _ I2 _ I3  

THDV L-L  1 _ 2 _ 3 

THDI  1 _ 2 _ 3 

Sequenza fasi  V _ I 

 

Total PF + Freq 

PF  1 _ 2 _ 3 

Massima richiesta per fase                 

Richiesta max. totale: 
potenza aƫva 
potenza reaƫva 
potenza apparente 
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4.4.2.  Auxiliary display screen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P (W) 1 _ 2 _ 3 

S (VA) 1 _ 2 _ 3 

Totale: 
potenza aƫva 
potenza reaƫva 
potenza apparente 

 

Q (VAR) 1 _ 2 _ 3 

 Total W/h 

 

 Total VAR/h 

Import W/h 

Export W/h 

Import VAR/h 

Export VAR/h 

 T1 W/h  T2 W/h 

 T3 W/h  T4 W/h 

RTC Data 

RTC Ora 
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Trifase 3 fili 3TA (3P3W 3CT) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total PF + Freq 

Massima richiesta per fase                                

Richiesta max. totale: 
potenza aƫva 
potenza reaƫva 
potenza apparente 

 

L1- L2  _  L2- L3  _  L3- L1 

    I1 _ I2 _ I3 

THDV L-L  1 _ 2 _ 3 

THDI  1 _ 2 _ 3 

Sequenza fasi  V _ I 

 

Totale: 
potenza aƫva 
potenza reaƫva 
potenza apparente 
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 Total W/h 

 

 Total VAR/h 

Import W/h 

Export W/h 

Import VAR/h 

Export VAR/h 

 T1 W/h  T2 W/h 

 T3 W/h  T4 W/h 

RTC Data 

RTC Ora 
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Due fasi 3 fili (2P3W) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1- N  _  L2- N   

   I1 _ I2  

THDV  L 1-N _ L2-N 

THDI  1 _ 2  

 

Total PF + Freq 

PF  1 _ 2  

L1 , L2 richiesta max 

Richiesta max. totale: 
potenza aƫva 
potenza reaƫva 
potenza apparente 

 

L1- L2   
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4.4.2.  Auxiliary display screen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P (W) 1 _ 2  

S (VA) 1 _ 2  

Totale: 
potenza aƫva 
potenza reaƫva 
potenza apparente 

 

Q (VAR) 1 _ 2  

 Total W/h 

 

 Total VAR/h 

Import W/h 

Export W/h 

Import VAR/h 

Export VAR/h 

 T1 W/h  T2 W/h 

 T3 W/h  T4 W/h 

RTC Data 

RTC Ora 
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Monofase 2 fili (1P2W) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  L1- N   

THDV  L 1-N  

THDI  1  

 

Total PF + Freq 

      PF     

Massima richiesta 

Richiesta max. totale: 
potenza aƫva 
potenza reaƫva 
potenza apparente 

 

I1 
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4.4.2.  Auxiliary display screen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       P (W)    

     S (VA)    

Totale: 
potenza aƫva 
potenza reaƫva 
potenza apparente 

 

     Q (VAR)    

 Total W/h 

 

 Total VAR/h 

Import W/h 

Export W/h 

Import VAR/h 

Export VAR/h 

 T1 W/h  T2 W/h 

 T3 W/h  T4 W/h 

RTC Data 

RTC Ora 
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4.4.2.  Schermate ausiliarie 
 
Nella schermata principale, premere il pulsante 1 per 3 secondi per accedere alla schermata di selezione 
della visualizzazione ausiliaria. A questo punto, è possibile premere i pulsanti 2 o 3 per selezionare 
l'opzione ausiliaria da visualizzare. Tenedo premuto poi il pulsante 4 per 3 secondi si accede alla 
schermata di visualizzazione dei dati specifici. Dopo essere entrati nella schermata di visualizzazione 
delle informazioni ausiliarie specifiche, è possibile scorrere la pagina premendo i pulsanti 2 o 3, premendo 
il pulsante1 si torna al menu precedente. Per il diagramma dettagliato delle schermate di visualizzazione 
delle informazioni ausiliarie, consultare l'Appendice C. 
 
Nota: l’uscita dalle schermate ausiliarie può avvenire in due modalità: temporizzata e manuale. Tramite 
la porta di comunicazione RS485 [registro 56 0B] è possible impostare una o l’altra modalità. 
 
1.  Modalità di uscita manuale: premendo il tasto 1, Se non si esce manualmente, si rimane sempre nella 
schermata ausiliaria selezionata. 
 
2.  Modalità di uscita temporizzata: se non viene eseguita alcuna operazione entro un tempo prestabilito, 
si esce automaticamente e si torna alla schermata di visualizzazione principale. Il tempo di uscita è pari 
al valore impostato nel registro con indirizzo [56 0B]. L'intervallo selezionabile va da 0 a 255 secondi; 0 
indica la modalità di uscita manuale. 
 
 
Le schermate ausiliarieo comprendono rispettivamente: 
 
1). Dati di misura per fase. (Non visualizzato con l’inserzione 3P3W) 
2). Valori massimi e minimi 
3). Distorsione armonica individuale della tensione 
4). Distorsione armonica individuale della corrente 
5). Informazioni configurazione 
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Il diagramma delle schermate ausiliarie è illustrato di seguito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISURE PER FASE L1 POTENZA (W), TENSIONE, CORRENTE, ENERGIA ATTIVA 

L2 POTENZA (W), TENSIONE, CORRENTE, ENERGIA ATTIVA 

L3 POTENZA (W), TENSIONE, CORRENTE, ENERGIA ATTIVA(1) 

L1 POTENZA (W), TENSIONE, CORRENTE, ENERGIA REATTIVA 

L2 POTENZA (W), TENSIONE, CORRENTE, ENERGIA REATTIVA 

L3 POTENZA (W), TENSIONE, CORRENTE, ENERGIA REATTIVA (1) 
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VALORI 
MASSIMI/MINIMI 

MAX. VALORE TENSIONE PER FASE L-N (2) 

MAX. VALORE TENSIONE PER FASE L-L (3) 

MAX. VALORE CORRENTE PER FASE E NEUTRO (4) 

MAX. VALORE POTENZA ATTIVA PER FASE (5) 

MAX. VALORE POTENZA REATTIVA PER FASE (5) 

MAX. VALORE POTENZA APPARENTE PER FASE (5) 

MAX. VALORE TOTALE POTENZE ATTIVA/REATTIVA/APPARENTE 

MIN. VALORE TENSIONE PER FASE L-L (3) 

MIN. VALORE CORRENTE PER FASE E NEUTRO (4) 

MIN. VALORE POTENZA ATTIVA PER FASE (5) 

MIN. VALORE POTENZA REATTIVA PER FASE (5) 

MIN. VALORE POTENZA APPARENTE PER FASE (5) 

MIN. VALORE TENSIONE PER FASE L-N (2) 

MIN. VALORE TOTALE POTENZE ATTIVA/REATTIVA/APPARENTE 
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ARMONICHE TENSIONE 2° ARMONICA (6) 

3° ARMONICA (6) 

4° ARMONICA (6) 

63° ARMONICA (6) 

ARMONICHE CORRENTE 

3° ARMONICA  

4° ARMONICA  

63° ARMONICA  

2° ARMONICA  
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Note:  
(1). Non viene visualizzato in modalità bifase a tre fili. 
(2). Non viene visualizzato in modalità trifase a tre fili. 
(3). Non viene visualizzato in modalità monofase a tre fili. 
(3). La corrente di neutro non è visualizzata nella modalità trifase a tre fili. 
(5). Non viene visualizzato in modalità 3CT trifase a tre fili. 
(6). In modalità trifase a tre fili, vengono visualizzate le armoniche di tensione L-L, mentre nelle altre modalità vengono 
visualizzate le armoniche di tensione L-N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 
CONFIGURAZIONE 

INDIRIZZO  MODBUS  

BAUD RATE 

BIT DI PARITÀ 

RAPPORTO TRASFORMAZIONE TA 

RAPPORTO TRASFORMAZIONE TV 

TEMPO DI ESECUZIONE CONTINUO 

VERSIONE SOFTWARE  

LUMINOSITÀ SCHERMO 
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4.5.  Impostazione 
Lo schema logico del menu di impostazione dei parametri è il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHERMATA PRINCIPALE 

PASSWORD 

COMUNICAZIONE (pag 40): 
INDIRIZZO 
BAUD RATE 
BIT PARITÀ 
BIT STOP 

CONFIGURAZIONI (pag 42): 
CONFIGURAZIONE TA = TA1 / TA2 
CONFIGURAZIONE TV = TV1 / TV2 

DIREZIONE CORRENTE  = DIREZIONE I1  
                                              DIREZIONE I2  
                                              DIREZIONE I3  

TIPO INSERZIONE 
PASSWORD 

DEMAND (pag 49): 
DEMAND METHOD 

DEMAND INTERVAL PERIOD 
SLIDING TIME 

TIMER (pag51): 
TEMPO RETRO ILLUMINAZIONE 
TEMPO SCORRIMENTO DISPLAY 

RTC DATA 
RTC ORA 

TARIFFA (SOLO VISUALIZZAZIONE) 

USCITA IMPULSIVA (pag 48): 
TIPO USCITA 

FREQUENZA IMPULSI 
LARGHEZZA IMPULSI 

INGRESSO DIGITALE 
 DI (pag 55): 

FILTRO 
TOTALIZZATORE 

USCITA DIGITALE DO (pag 56): 
SELEZIONE MISURA COLLEGATA = FUNZIONE USCITA DO  
                                                          TEMPO LARGHEZZA DO 
                                                          CONTROLLO MANUALE                                                   

CONFIGURAZIONE ALLARMI (pag 58): 
                  CANALE  = GRANDEZZA MONITORATA 
                                     RITARDO RISPOSTA 
                                     SOGLIA ALTA INTERVENTO 
                                     ISTERESI SUPERIORE 
                                     ISTERESI INFERIORE 
                                     SOGLIA BASSA INTERVENTO 
                                     ABILITA ALLARME 
                                     STATO 
 

INFORMAZIONI (SOE) (pag 63): 
        EVENTI  = MARCA TEMPORALE 

                   LIVELLO REGISTRATO 
                                                        

MANUAL CONTROL                                                   
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Come accedere alla schermata "Menu di impostazione dei parametri": 

Fase 1: nella schermata principale del display, premere il pulsante 4 per 3 secondi per 
accedere alla modalità di inserimento della password utente.  

 

Nota: la schermata di inserimento della password utente è mostrata nella figura sotto .   

 

 

Fase 2: inserire la password utente corretta (*) e premere il tasto 4 per 3 secondi per 
confermare. 

 

(*) Come inserire una password: 

 

A: Premere i pulsanti 2 e 3 per incrementare o diminuire il valore del numero 
lampeggiante. 

B: premere il pulsante 4 per spostare la cifra lampeggiante verso destra (successiva). 

C: Dopo aver inserito la password corretta, premere il pulsante 4 per 3 secondi per la 
conferma. Se la password è stata verificata correttamente, il misuratore di potenza 
accederà alla schermata "Menu di impostazione dei parametri". 

 

Nota: nella schermata di immissione della password utente, è possibile premere il pulsante 1 per tornare alla schermata 
principale. Se non si aziona alcun pulsante per più di 1 minuto in questa schermata, lo strumento  tornerà 
automaticamente alla schermata principale. 
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4.5.1.  Impostare i parametri di comunicazione 
 

1. Dopo essere entrati nella schermata "Menu di impostazione dei parametri", selezionare la 
schermata di impostazione L-01 (come mostrato nella figura seguente), quindi premere il pulsante 4 
per 3 secondi per accedere alla schermata di impostazione dei parametri di comunicazione. 

 
2. Impostazione dell'indirizzo modbus (schermata di impostazione L-01.01) 

 

Campo di impostazione dell'indirizzo Modbus: 001 ... 247; 
l'impostazione predefinita è 001. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per entrare nello stato di 
impostazione e la cifra dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 

 

Premere i pulsanti 2 o 3 per aumentare o diminuire la cifra impostata. 
 
Premendo il pulsante 4 è possibile spostare la cifra verso destra. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Lo 
strumento salverà il valore impostato e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere il pulsante 1 per uscire dalle impostazioni senza salvare i 
parametri. 
 

3. Impostazione della velocità di trasmissione (schermata di impostazione L-01.02) 

 

È possibile impostare la velocità di trasmissione tra: 1200, 2400, 
4800, 9600, 19200, 38400 bps; l'impostazione predefinita è 9600bps. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per entrare nello stato di 
impostazione e la cifra dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
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Premere i pulsanti 2 o 3 per scorrere il valore. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Lo 
strumento salverà il valore impostato e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere il pulsante 1 per uscire dalle impostazioni senza salvare i 
parametri. 
 

4. Impostazione del bit di parità (schermata di impostazione L-01.03) 

 

È possibile impostare il bit di parità tra: Nessuno, Pari, Dispari; 
l'impostazione predefinita è Nessuno. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per entrare nello stato di 
impostazione e la cifra dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 

 

Premere i pulsanti 2 o 3 per scorrere I parametri. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Lo 
strumento salverà il valore impostato e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere il pulsante 1 per uscire dalle impostazioni senza salvare i 
parametri. 
 

5. Impostazione del bit di stop (schermata di impostazione L-01.04) 

 

È possibile impostare il bit di stop tra: 1 e 2;  
l'impostazione predefinita è 1. 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per entrare nello stato di 
impostazione e la cifra dell'impostazione diventa lampeggiante. 
Premere il pulsante 1 per uscire dalle impostazioni senza salvare i 
parametri. 
 
Nota: Il bit di stop può essere impostato su 2 solo se il bit di parità è 
“ Nessuno” 

 

Premere i pulsanti 2 o 3 per scorrere I parametri. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Lo 
strumento salverà il valore impostato e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere il pulsante 1 per uscire dalle impostazioni senza salvare i 
parametri. 
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4.5.2.  Impostare i parametri trasformatori amperometrici 
I parametri del TA comprendono: valore del lato primario (CT1), il valore del secondario è 
fisso a 5A. (CT = current transformer = trasformatore di corrente) 

1. Dopo essere entrati nella schermata "Menu di impostazione dei parametri", selezionare la 
schermata di impostazione L-02 (come mostrato nella figura seguente), quindi premere il pulsante 4 
per 3 secondi per accedere alla schermata di impostazione dei parametri CT.

 
2. Selezionare la schermata di impostazione L-02.01 (come mostrato nella figura seguente), quindi 
premere il pulsante 4 per 3 secondi per accedere alla schermata di impostazione dei parametri della 
classe CT. 

 
2.1. Impostazione CT1 (schermata di impostazione L-02.01.01) 

 

Campo di impostazione CT1: da 1 a 9999A, l'impostazione predefinita 
è 5A. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per entrare nello stato di 
impostazione e la cifra dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 

 

Premere i pulsanti 2 o 3 per aumentare o diminuire la cifra impostata. 
 
Premendo il pulsante 4 è possibile spostare la cifra verso destra. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Lo 
strumento salverà il valore impostato e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere il pulsante 1 per uscire dalle impostazioni senza salvare i 
parametri. 
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4.5.3.  Impostare i parametri trasformatore voltmetrico 
I parametri PT comprendono: valore del lato primario (PT1) e valore del lato secondario 
(PT2) del trasformatore di tensione. (PT = potenƟal transformer = trasformatore di tensione) 

1. Dopo essere entrati nella schermata "Menu di impostazione dei parametri", selezionare la 
schermata di impostazione di L-02 (come mostrato nella figura seguente), quindi premere il pulsante 4 
per 3 secondi per entrare nella schermata di impostazione dei parametri PT.

 
2. Selezionare la schermata di impostazione L-02.02 (come mostrato nella figura seguente), quindi 
premere il pulsante 4 per 3 secondi per accedere alla schermata di impostazione dei parametri della 
classe PT. 

 
2.1. Impostazione di PT1 (schermata di impostazione L-02.02.01) 

  

intervallo di impostazione PT1: da 30 a 600000V, l'impostazione 
predefinita è 230V. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per entrare nello stato di 
impostazione e la cifra dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
 

 

Premere i pulsanti 2 o 3 per aumentare o diminuire la cifra impostata. 
 
Premendo il pulsante 4 è possibile spostare la cifra verso destra. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Lo 
strumento salverà il valore impostato e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere il pulsante 1 per uscire dalle impostazioni senza salvare i 
parametri. 
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2.2. Impostazione PT2 (schermata di impostazione L-02.02.02) 

 

Campo di impostazione PT2: Da 30 a 600 V, l'impostazione 
predefinita è 230V. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per entrare nello stato di 
impostazione e la cifra dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
. 
 

 

Premere i pulsanti 2 o 3 per aumentare o diminuire la cifra impostata. 
 
Premendo il pulsante 4 è possibile spostare la cifra verso destra. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Lo 
strumento salverà il valore impostato e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere il pulsante 1 per uscire dalle impostazioni senza salvare i 
parametri. 
 

 

 
4.5.4.  Impostare i parametri di sistema 
I parametri della classe di sistema includono: correzione della direzione della corrente di 
sistema, tipo di sistema, password utente. 

1. Dopo essere entrati nella schermata "Menu di impostazione dei parametri", selezionare la 
schermata di impostazione L-02 (come mostrato nella figura seguente), quindi premere il pulsante 4 
per 3 secondi per accedere alla schermata di impostazione dei parametri della classe di sistema. 

 

2. Impostazione del tipo di sistema (schermata di impostazione L-02.03) 
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Il tipo di sistema supportato dal misuratore di potenza comprende 
cinque tipi:1P2W 3CT, 2P3W 2CT, 3P3W 2CT, 3P4W 3CT, 3P3W 
3CT. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per entrare nello stato di 
impostazione e la cifra dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
 

 

La relazione corrispondente tra il carattere dell'opzione di 
impostazione e il tipo di cablaggio di misura effettivo è mostrata nella 
Tabella 4-1 alla fine del paragrafo. 
 
 

3. Impostazione della correzione della direzione della corrente di sistema (schermata di impostazione 
L-02.04) 

 

Premere il pulsante 4 per 3 secondi per entrare nello stato di 
impostazione  
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
 

3.1. Impostare la correzione della direzione della corrente L1 (schermata di impostazione L-02.04.01) 

 

La correzione della direzione della corrente L1 può essere impostata: 
avanti o indietro; l'impostazione predefinita è avanti. 
 
Premere il pulsante 3 per scorrere fino alla schermata Impostazioni di 
L2. 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per entrare nello stato di 
impostazione e la cifra dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
 

 

Premere i pulsanti 2 o 3 per cambiare la direzione. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Lo 
strumento salverà il valore impostato e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere il pulsante 1 per uscire dalle impostazioni senza salvare i 
parametri. 
 

Nota:  = diretta,  = invertita 
3.2. Impostazione della correzione della direzione della corrente L2 (schermata di impostazione L-
02.04.02) 
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La correzione della direzione della corrente L2 può essere impostata: 
avanti o indietro; l'impostazione predefinita è avanti. 
 
Premere il pulsante 2 per scorrere fino alla schermata Impostazioni di 
L1. 
Premere il pulsante 3 per scorrere fino alla schermata Impostazioni di 
L3. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per entrare nello stato di 
impostazione e la cifra dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
 

 

Premere i pulsanti 2 o 3 per cambiare la direzione. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Lo 
strumento salverà il valore impostato e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere il pulsante 1 per uscire dalle impostazioni senza salvare i 
parametri. 
 

Nota:  = diretta,  = invertita 
3.3. Impostazione della correzione della direzione della corrente L3 (schermata di impostazione L-
02.04.03) 

 

La correzione della direzione della corrente L3 può essere impostata: 
avanti o indietro; l'impostazione predefinita è avanti. 
 
Premere il pulsante 2 per scorrere fino alla schermata Impostazioni di 
L2. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per entrare nello stato di 
impostazione e la cifra dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
 

 

Premere i pulsanti 2 o 3 per cambiare la direzione. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Lo 
strumento salverà il valore impostato e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere il pulsante 1 per uscire dalle impostazioni senza salvare i 
parametri. 
 

Nota:  = diretta,  = invertita 
4. Impostazione della password utente (schermata di impostazione L-02.05) 
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Valori impostabili della password utente: da 0000 a 9999, 
l'impostazione predefinita è 0000. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per entrare nello stato di 
impostazione e la cifra dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
 

 

Premere i pulsanti 2 o 3 per aumentare o diminuire la cifra impostata. 
 
Premendo il pulsante 4 è possibile spostare la cifra verso destra. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Lo 
strumento salverà il valore impostato e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere il pulsante 1 per uscire dalle impostazioni senza salvare i 
parametri. 
 

 

 

Tabella 4-1: tabella corrispondenze icone display-sistemi di alimentazione 

 

Display Sistema Display Sistema 

 

1P2W 3CT 

 

2P2W 2CT 

 

3P4W 3CT 

 

3P3W 3CT 

 

3P3W 2CT   
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4.5.5.  Impostare i parametri uscita impulsiva 
 

I parametri della classe di uscita a impulsi comprendono: tipo di uscita, frequenza impulsi 
e larghezza degli impulsi. 

1. Dopo essere entrati nella schermata "Menu di impostazione dei parametri", selezionare la 
schermata di impostazione L-03 (come mostrato nella figura seguente), quindi premere il pulsante 4 
per 3 secondi per accedere alla schermata di impostazione dei parametri dell’ uscita impulsiva. 

 
2. Impostazione del tipo di uscita a impulsi (schermata di impostazione L-03.01)) 

 

L’uscita impulsiva può essere collegata ad uno dei seguenti parametri: 
energia attiva totale, energia attiva importata, energia attiva esportata, 
energia reattiva totale, energia reattiva importata, energia reattiva 
esportata. 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per entrare nello stato di 
impostazione e la cifra dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
 

 

Premere i pulsanti 2 o 3 per cambiare il parametron di riferimento 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Lo 
strumento salverà il valore impostato e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere il pulsante 1 per uscire dalle impostazioni senza salvare i 
parametri. 
 
Nota: Fare riferimento alla Tabella 4-2 per la corrispondeza tra il carattere a 
display e la relativa uscita. 

3. Impostazione della frequenza di uscita degli impulsi (schermata di impostazione L-03.02) 

 

È possibile impostare la frequenza di uscita degli impulsi: 0,001, 0,01, 
0,1, 1, 10, 100, 1000, l'impostazione predefinita è 0,01. 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per entrare nello stato di 
impostazione e la cifra dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
 
Nota: Rappresentazione della velocità di uscita degli impulsi: quanti kWh/ 
kVARh sono per ogni impulso. Esempio: Impostando il valore a 0,1 significa 
che ogni impulso è pari a 0,1kwh /kvarh. 
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Premere i pulsanti 2 o 3 per cambiare il parametro  
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Lo 
strumento salverà il valore impostato e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere il pulsante 1 per uscire dalle impostazioni senza salvare i 
parametri. 
 

4. Impostazione della larghezza degli impulsi (schermata di impostazione L-03.03) 

 

L'ampiezza dell'uscita rappresenta la durata di ogni impulso. 
Opzioni impostabili: 60, 100, 200ms, l'impostazione predefinita è 
100ms. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per entrare nello stato di 
impostazione e la cifra dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
 

 

Premere i pulsanti 2 o 3 per cambiare il parametro  
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Lo 
strumento salverà il valore impostato e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere il pulsante 1 per uscire dalle impostazioni senza salvare i 
parametri. 
 

 
Tabella 4-2: Elenco del tipo di uscita a impulsi 

 

 

 

 

 

 

4.5.6.  Impostare i parametri Max demand 
 

I parametri impostabili includono,  metodo di calcolo, periodo di intervallo della domanda e 
tempo di scorrimento. 

 

 

Simbolo Tipo di uscita  

 
Energia attiva totale 

 
Energia reattiva totale 

 Energia attiva importata 

 Energia reattiva importata 

 Energia attiva esportata 

 Energia reattiva esportata 
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1. Dopo essere entrati nella schermata "Menu di impostazione dei parametri", selezionare la 
schermata di impostazione L-04 (come mostrato nella figura seguente), quindi premere il pulsante 4 
per 3 secondi per entrare nella schermata di impostazione dei parametri della classe di richiesta. 

 
2. Impostazione del metodo di calcolo (schermata di impostazione L-04.01) 

 

È possibile impostare il metodo di calcolo della domanda tra intervallo 
di blocco fisso e intervallo di blocco scorrevole; 
 l'impostazione predefinita è blocco scorrevole. 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per entrare nello stato di 
impostazione e la cifra dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
 

 

Premere i pulsanti 2 o 3 per cambiare il parametro  
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Lo 
strumento salverà il valore impostato e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere il pulsante 1 per uscire dalle impostazioni senza salvare i 
parametri. 
 
Nota:  = blocco fisso,  = blocco scorrevole. 

3. Impostazione del periodo di intervallo della domanda (schermata di impostazione L-04.02) 

 

È possibile impostare il periodo di intervallo della domanda: 0, 5, 8, 
10, 15, 30, 60, l'unità è il minuto, l'impostazione predefinita è 60 
minuti. 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per entrare nello stato di 
impostazione e la cifra dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
 
Nota: 
1. Se il periodo è impostato a 0 minuti, il dato viene aggiornato ogni secondo. 
2. Per modificare il parametro (tra 0 e 60 minuti), utilizzare l’. 

 

Premere i pulsanti 2 o 3 per cambiare il parametro  
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Lo 
strumento salverà il valore impostato e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere il pulsante 1 per uscire dalle impostazioni senza salvare i 
parametri. 
 

3. Impostazione del tempo di scorrimento (schermata di impostazione L-04.03) 
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Campo di impostazione del tempo di scorrimento: l'impostazione 
predefinita è 1 minuto (gamma impostabile da 1 a 59 minuti) 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per entrare nello stato di 
impostazione e la cifra dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
 
Nota: questo menu viene visualizzato solo se il metodo di calcolo è a 
blocco scorrevole. 

 

Premere i pulsanti 2 o 3 per aumentare o diminuire la cifra. 
 
Premendo il pulsante 4 è possibile spostare la cifra verso destra. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Lo 
strumento salverà il valore impostato e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere il pulsante 1 per uscire dalle impostazioni senza salvare i 
parametri. 
 

 

 

4.5.7.  Impostare i parametri ora/data/timer 
 

I parametri della classe temporale comprendono: tempo di retroilluminazione, tempo di 
scorrimento automatico, tempo del sistema (RTC) e tempo della tariffa. 

1. Dopo essere entrati nella schermata "Menu di impostazione dei parametri", selezionare la 
schermata di impostazione L-05 (come mostrato nella figura seguente), quindi premere il pulsante 4 
per 3 secondi per accedere alla schermata di impostazione dei parametri orari. 

 
2. Impostazione del tempo di retroilluminazione (schermata di impostazione L-05.01) 

 

Il tempo di retroilluminazione può essere impostato: acceso, spento, 
5, 10, 30, 60, 120, l'unità è il minuto, l'impostazione predefinita è 60 
minuti. 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per entrare nello stato di 
impostazione e la cifra dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
 
Nota: 
1. Acceso significa che la retroilluminazione è sempre accesa, mentre spento 
significa che la retroilluminazione è sempre spenta. 
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Premere i pulsanti 2 o 3 per cambiare il parametro  
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Lo 
strumento salverà il valore impostato e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere il pulsante 1 per uscire dalle impostazioni senza salvare i 
parametri. 
 

3. Impostazione del tempo dello scorrimento automatico (schermata di impostazione L-05.02) 

 

Visualizzazione automatica del tempo di scorrimento: Da 0 a 255, 
l'unità è il secondo, l'impostazione predefinita è 0 secondi.. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per entrare nello stato di 
impostazione e la cifra dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
 
Nota: 
1. Il tempo di visualizzazione dello scorrimento automatico si riferisce all'intervallo di 
tempo della visualizzazione automatica della pagina sulla schermata principale. 
2. Se il tempo di visualizzazione dello scorrimento automatico è 0, significa che non 
viene visualizzata la ruota automatica. 

 

Premere i pulsanti 2 o 3 per aumentare o diminuire la cifra. 
 
Premendo il pulsante 4 è possibile spostare la cifra verso destra. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Lo 
strumento salverà il valore impostato e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere il pulsante 1 per uscire dalle impostazioni senza salvare i 
parametri. 
 

4. Impostazione dell'ora del sistema (RTC) (schermata di impostazione L-05.03) 

 

Premere il pulsante 4 per 3 secondi per accedere al menu di 
impostazione del livello successivo. 
 
Fare clic sul pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 

4.1. Impostazione della data (schermata di impostazione L-05.03.01) 

 

Fare clic sul pulsante 3 per scorrere fino alla schermata di 
impostazione dell'ora.. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per entrare nello stato di 
impostazione e la cifra dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
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Premere i pulsanti 2 o 3 per aumentare o diminuire la cifra. 
 
Premendo il pulsante 4 è possibile spostare la cifra verso destra. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Lo 
strumento salverà il valore impostato e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere il pulsante 1 per uscire dalle impostazioni senza salvare i 
parametri. 
 

4.2. Impostazione dell'ora  (schermata di impostazione L-05.03.02) 

 

Fare clic sul pulsante 2 per scorrere fino alla schermata di 
impostazione della data. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per entrare nello stato di 
impostazione e la cifra dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
 

 

Premere i pulsanti 2 o 3 per aumentare o diminuire la cifra. 
 
Premendo il pulsante 4 è possibile spostare la cifra verso destra. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Lo 
strumento salverà il valore impostato e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere il pulsante 1 per uscire dalle impostazioni senza salvare i 
parametri. 
 

5. Impostazione del tempo di tariffazione (schermata di impostazione L-05.04) 

 

Premere il pulsante 4 per 3 secondi per accedere al menu di 
impostazione del livello successivo. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 

5.1. Impostazione dell'ora di inizio del segmento tariffario (schermata da L-05.04.01 a L-05.04.08) 

 

Premere il  pulsante 2 o 3 per selezionare il punto di partenza dell'ora 
da impostare. 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per entrare nello stato di 
impostazione e la cifra dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
Nota: 
1. Il numero visualizzato nella seconda riga dello schermo rappresenta il 
numero progressivo del punto orario iniziale selezionato. Il misuratore 
supporta 8 punti temporali iniziali e 4 segmenti tariffari. 
2. Il carattere visualizzato nella terza riga della schermata rappresenta l'ora di 
inizio del segmento tariffario (il formato è ore: minuti). 
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 significa che il segmento tariffario è la tariffa 1 (T1).  
  significa che il segmento tariffario è la tariffa 2 (T2). 
 significa che il segmento tariffario è la tariffa 3 (T3).  
 significa che il segmento tariffario è la tariffa 4 (T4). 

 

Premere i pulsanti 2 o 3 per aumentare o diminuire la cifra. 
 
Premendo il pulsante 4 è possibile spostare la cifra verso destra. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Lo 
strumento salverà il valore impostato e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere il pulsante 1 per uscire dalle impostazioni senza salvare i 
parametri. 
 
Nota: per escludere la funzione, scrivere zero sul numero della tariffa. 

 

4.5.8.  Azzeramento 
 

È possibile azzerare i seguenti parametri: dati energetici, Richiesta massima, conteggio 
DI, valore massimo/minimo, informazioni SOE. 

1. Dopo essere entrati nella schermata "Menu di impostazione dei parametri", selezionare la 
schermata L-06 (come mostrato nella figura seguente), quindi premere il pulsante 4 per 3 secondi per 
accedere alle mimpostazioni dei parametri di reset. 

 
2. Selezionare il tipo di dato da azzerare (schermata di impostazione da L-06.01 a L-06.06). 

 

Premere il pulsante 2 o 3 per selezionare il tipo di dati da reimpostare. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per entrare nello stato di reset e il 
parametron lampeggia. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
 
Nota: Fare riferimento alla Tabella 4-3. 
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Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'operazione e il 
misuratore di potenza azzererà il dato selezionato. 
 
Premere il pulsante 1 per uscire dallo stato di reset senza azzerare il 
parametro. 

 

Tabella 4-3: Elenco dei tipi di dati di reset 

 

Display Tipo di dato Display Tipo di dato Display Tipo di dato 

 

Tutti I 
totalizzatori di 

energia 

Richiesta 
massima 

 

Totalizzatori ingressi 
digitali DI  

 

Valori massimi 
e minimi 

Eventi registrati 
(SOE)  

Tutti I dati azzerabili 
(vedi voci tabella) 

contemporaneamente 

 

 

4.5.9.  Impostare i parametri ingressi digitali (DI) 
 

I parametri impostabili comprendono: Filtraggio e Conteggio. 

1. Dopo essere entrati nella schermata "Menu di impostazione dei parametri", selezionare la 
schermata L-07 (come mostrato nella figura seguente), quindi premere il pulsante 4 per 3 secondi per 
accedere alla schermata di impostazione dei parametri degli ingress digitali (DI). 

 
2. Impostazione del tempo di filtraggio DI (schermata di impostazione L-07.01) 

 

Campo di impostazione del tempo di filtraggio DI: da 0 a 255, l'unità è 
in ms, l'impostazione predefinita è 100ms. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per accedere allo stato di 
impostazione e il carattere dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
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Premere I pulsanti 2 o 3 per aumentare o diminuire la cifra 
 
Premendo il pulsante 4 è possibile spostare la cifra verso destra. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Il 
misuratore di potenza salverà il valore e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere pulsante 1 per uscire dallo stato di impostazione senza 
salvare i parametri . 
 

3. Visualizzazione del conteggio (schermata L-07.02) 

 

Premere il pulsante 4 per 3 secondi per accedere alla schermata di 
visualizzazione del valore di conteggio DI. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
 
 

 

Premere il pulsante 2 o 3 per selezionare il canale DI. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
 
Nota: il misuratore di potenza dispone di quattro canali di ingresso 
digitali (DI-1, DI-2, DI-3 e DI-4). 

 

4.5.10.  Impostare i parametri delle uscite digitali (DO) 
 

I parametri impostabili includono: modalità di uscita, larghezza dell'impulso e controllo 
manuale. 

1. Dopo essere entrati nella schermata "Menu di impostazione dei parametri", selezionare la 
schermata L-08 (come mostrato nella figura seguente), quindi premere il pulsante 4 per 3 secondi per 
accedere alla schermata di impostazione dei parametri . 

 
2. Selezionare il canale di uscita DO (schermata di impostazione da L-08.01 a L-08.02) 
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Premere I pulsanti 2 o 3 per selezionare il canale 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Il 
misuratore di potenza salverà il valore e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere pulsante 1 per uscire dallo stato di impostazione senza 
salvare i parametri . 
 

3. Impostazione della modalità di uscita DO (schermata di impostazione L-08.0*.01) 

 

È possibile impostare l’ uscita come soglia  o come impulsiva; 
l'impostazione predefinita è la modalità a soglia. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per accedere allo stato di 
impostazione e il carattere dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
 

 

Premere I pulsanti 2 o 3 per selezionare la modalità 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Il 
misuratore di potenza salverà il valore e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere pulsante 1 per uscire dallo stato di impostazione senza 
salvare i parametri . 
 
Nota:  = uscita a soglia. 

         = uscita impulsiva 
4. Impostazione della larghezza dell'impulso (schermata di impostazione L-08.0*.02) 

 

L’ ampiezza dell'impulso dell'uscita può essere impostato da 50 a 
3000, l'unità è il ms, l'impostazione predefinita è 1000ms. 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per accedere allo stato di 
impostazione e il carattere dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
 
Nota: solo quando l'uscita digitale (DO) è impostata sulla modalità di 
uscita a impulsi, viene visualizzata questa schermata . 

 

Premere I pulsanti 2 o 3 per aumentare o diminuire la cifra 
 
Premendo il pulsante 4 è possibile spostare la cifra verso destra. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Il 
misuratore di potenza salverà il valore e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere pulsante 1 per uscire dallo stato di impostazione senza 
salvare i parametri . 

5. Impostazione del controllo manuale (schermata di impostazione L-08.0*.03) 
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Da questa schermata si può controllare la commutazione del relè in 
stato ON o OFF. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per accedere allo stato di 
impostazione e il carattere dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
 
Nota: ON significa che il relè è chiuso, OFF significa che il relè è aperto. 

 

Premere I pulsanti 2 o 3 per selezionare lo stato dell’uscita. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Il 
misuratore di potenza salverà il valore e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere pulsante 1 per uscire dallo stato di impostazione senza 
salvare i parametri . 
 
Note:   = uscita OFF 

           = uscita ON 
 

 

 

4.5.11.  Impostazioni allarmi (AL) 
 

I parametri della classe Allarme (AL) comprendono: oggetto del monitoraggio, tempo di 
ritardo d’azione, soglie, isteresi, attivazione allarme e stato dell'allarme. 

1. Dopo essere entrati nella schermata "Menu di impostazione dei parametri", selezionare la 
schermata L-09 (come mostrato nella figura seguente), quindi premere il pulsante 4 per 3 secondi per 
accedere alla schermata di impostazione dei parametri. 

 
2. Selezionare il canale di allarme (schermata di impostazione da L-09.01 a L-09.02) 

 

Premere I pulsanti 2 o 3 per selezionare il canale 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Il 
misuratore di potenza salverà il valore e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere pulsante 1 per uscire dallo stato di impostazione senza 
salvare i parametri . 
Nota: AL-1 collegamento a DO-1, AL-2 collegamento a DO-2. 
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3. Impostazione dell'oggetto di monitoraggio degli allarmi (schermata di impostazione L-09.0*.01) 

 

Il misuratore può monitorare uno dei 37 parametri presenti nella  
Tabella 4-4  
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per accedere allo stato di 
impostazione e il carattere dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
 

 

Premere I pulsanti 2 o 3 per selezionare l’oggetto 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Il 
misuratore di potenza salverà il valore e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere pulsante 1 per uscire dallo stato di impostazione senza 
salvare i parametri . 
 

4. Impostazione del ritardo dell'azione allarme (schermata di impostazione L-09.0*.02) 

 

Tempo di ritardo dell'azione d'allarme: Da 0 a 9999, l'unità è il ms, 
l'impostazione predefinita è 200ms. 
Se il tempo di ritardo è impostato a 0, quando si verifica un evento, 
l’allarme si attiva istantaneamente 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per accedere allo stato di 
impostazione e il carattere dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
 

 

Premere I pulsanti 2 o 3 per aumentare o diminuire la cifra 
 
Premendo il pulsante 4 è possibile spostare la cifra verso destra. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Il 
misuratore di potenza salverà il valore e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere pulsante 1 per uscire dallo stato di impostazione senza 
salvare i parametri . 

5. Impostazione soglia alta (HC) (schermata di impostazione L-09.0*.03) 

 

Premere il pulsante 4 per 3 secondi per accedere allo stato di 
impostazione e il carattere dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
 
Nota: i valori di attivazione della soglia alta supportano i valori con 
segno. 
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Premere I pulsanti 2 o 3 per aumentare o diminuire la cifra 
 
Premendo il pulsante 4 è possibile spostare la cifra verso destra. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Il 
misuratore di potenza salverà il valore e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere pulsante 1 per uscire dallo stato di impostazione senza 
salvare i parametri . 
Nota: 
1. Quando la prima cifra è uguale a 0 premendo il pulsante 3 si passa ad un 
numero negativo, mentre premendo il pulsante 2 si passa ad un numero 
positivo. 
2.. Quando è selezionata la quarta cifra, premendo nuovamente il pulsante 4 
si passerà all'impostazione delle unità,  

6. Impostazione valore isteresi soglia alta (HO) (schermata di impostazione L-09.0*.04) 

 

Premere il pulsante 4 per 3 secondi per accedere allo stato di 
impostazione e il carattere dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
 
Nota: i valori di rilascio degli allarmi della soglia alta supportano valori 
con segno 

 

Premere I pulsanti 2 o 3 per aumentare o diminuire la cifra 
 
Premendo il pulsante 4 è possibile spostare la cifra verso destra. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Il 
misuratore di potenza salverà il valore e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere pulsante 1 per uscire dallo stato di impostazione senza 
salvare i parametri . 
Nota: 
1. Quando la prima cifra è uguale a 0 premendo il pulsante 3 si passa ad un 
numero negativo, mentre premendo il pulsante 2 si passa ad un numero 
positivo. 
2.. Quando è selezionata la quarta cifra, premendo nuovamente il pulsante 4 
si passerà all'impostazione delle unità, 

7. Impostazione valore isteresi soglia bassa (LO) (impostazione L-09.0*.05)screen) 

 

Premere il pulsante 4 per 3 secondi per accedere allo stato di 
impostazione e il carattere dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
 
Nota: i valori di rilascio degli allarmi della soglia bassa supportano 
valori con segno 
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Premere I pulsanti 2 o 3 per aumentare o diminuire la cifra 
 
Premendo il pulsante 4 è possibile spostare la cifra verso destra. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Il 
misuratore di potenza salverà il valore e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere pulsante 1 per uscire dallo stato di impostazione senza 
salvare i parametri . 
Nota: 
1. Quando la prima cifra è uguale a 0 premendo il pulsante 3 si passa ad un 
numero negativo, mentre premendo il pulsante 2 si passa ad un numero 
positivo. 
2.. Quando è selezionata la quarta cifra, premendo nuovamente il pulsante 4 
si passerà all'impostazione delle unità, 

8. Impostazione soglia bassa (LC) (schermata di impostazione L-09.0*.06)) 

 

Premere il pulsante 4 per 3 secondi per accedere allo stato di 
impostazione e il carattere dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
 
Nota: i valori di attivazione della soglia bassa supportano i valori con 
segno. 

 

Premere I pulsanti 2 o 3 per aumentare o diminuire la cifra 
 
Premendo il pulsante 4 è possibile spostare la cifra verso destra. 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Il 
misuratore di potenza salverà il valore e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere pulsante 1 per uscire dallo stato di impostazione senza 
salvare i parametri . 
Nota: 
1. Quando la prima cifra è uguale a 0 premendo il pulsante 3 si passa ad un 
numero negativo, mentre premendo il pulsante 2 si passa ad un numero 
positivo. 
2.. Quando è selezionata la quarta cifra, premendo nuovamente il pulsante 4 
si passerà all'impostazione delle unità, 

9. Abilitazione allarme (schermata di impostazione L-09.0*.07) 

 

ON = allarme attivo 
OFF = allarme non attivo 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per accedere allo stato di 
impostazione e il carattere dell'impostazione diventa lampeggiante. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
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Premere I pulsanti 2 o 3 per aumentare o diminuire la cifra 
 
Premere il pulsante 4 per 3 secondi per confermare l'impostazione. Il 
misuratore di potenza salverà il valore e uscirà dallo stato di 
impostazione. 
 
Premere pulsante 1 per uscire dallo stato di impostazione senza 
salvare i parametri . 

10. Visualizzazione dello stato di allarme (schermata di visualizzazione L-09.0*.08) 

 

Visualizza lo stato di allarme del canale corrente. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 

 = non è presente alcun allarme. 

= evento superamento soglia alta attivo 

 = evento superamento soglia bassa attivo 
 

= eventi soglia alta e bassa contemporanei (Monitoraggio 
parametri per fase) 
 
Nota : pagina in sola visualizzazione 

Table 4-4: List of alarm monitoring objects 

Dispaly Oggetto  Dispaly Oggetto  Dispaly Oggetto  

 

L1 -N Potenza attiva 1 Fattore Potenza 2. 

 
L2 -N Potenza attiva 2 

 
Fattore Potenza 3. 

L3 -N 
 

Potenza attiva 3 Fattore Potenza di 
sistema 

 
Valore medio L-N 

 
Potenza attiva totale 

 
Frequenza 

 L1 – L2. Potenza reattiva 1 
 

L – N tutte le fasi 

L2 – L3 
 

Potenza reattiva 2 
 

L – L tutte le fasi 

 L3 – L1 Potenza reattiva 3 
 

Correnti di tutte le fasi 

 
Valore medio L - L 

 
Potenza reattiva totale 

 
Potenza attiva di tutte 

le fasi 

 
Corrente linea 1 

 
Potenza apparente 1 

 
Potenza reattiva di 

tutte le fasi 
Corrente linea 2 Potenza apparente 2 

 
Potenza apparente di 

tutte le fasi 
Corrente linea 3 

 
Potenza apparente 3 

 
Fattore potenza di tutte 

le fasi 
Valore medio correnti 

 
Potenza apparente 

totale  
Nessun oggetto 

(allarme non attivo) 
Corrente sul neutro 

 
Fattore Potenza 1.  
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4.5.12.  Visualizzazione eventi (SOE) 
 

Gli evnti memorizzati includono: tipo , marca temporale. Se è un allarme, il valore che lo 
ha innescato. 

   

1. Dopo essere entrati nella schermata "Menu di impostazione dei parametri", selezionare la pagina   
L-10 (come mostrato nella figura seguente), quindi premere il pulsante 4 per 3 secondi per accedere 
alla visualizzazione delle informazioni di registro SOE. 

 
2. Selezionare l’evento che si desidera visualizzare (schermata da L-10.01 a L-10.30). 

 

Premere i pulsanti 2 o 3 per selezionare l’evento. 
 
Premere il tasto 4 per 3 secondi per accedere al menu di livello 
successivo e visualizzare le informazioni relative all'ora in cui si è 
verificato l'evento e al valore che lo ha attivato. 
Nota: 
1. I caratteri visualizzati nella terza e quarta riga della schermata 
rappresentano i tipi di evento. Il tipo di SOE supportato dal misuratore di 
potenza è riportato nella Tabella 4-5. 
 2. Se l'evento è un allarme, i caratteri visualizzati nella terza riga 
rappresentano l'oggetto che attiva l’allarme. Per i caratteri visualizzati e la 
relazione corrispondente con l'oggetto di monitoraggio, fare riferimento alla 
Tabella 4-4 precedente. 

3. Marca temporale (schermata di visualizzazione L-10.**.01) 

 

Premere il pulsante 3 per girare la pagina, è possibile visualizzare il 
valore che ha innescato l’allarme. 
 
Premere il  pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
 
Nota: solo quando le informazioni SOE appartengono ad un allarme, è 
possibile visualizzare il valore che lo ha innescato 

4. Il valore di di soglia allarme (schermata di visualizzazione L-10.**.02) 

 

Premere il pulsante 2 per visualizzare il livello registrato. 
 
Premere il pulsante 1 per tornare al menu di impostazione del livello 
precedente. 
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Table 4-5: Elenco dei tipi di SOE 

 

Dispaly Tipo di evento Dispaly Tipo di evento Dispaly Tipo di evento 
Accensione strumento 

 

Impostazione TV 2 
(secondario) 

Azzeramento domanda 
massima 

 

Spegnimento strumento 

 

Azzeramento 
totalizzatori energie 

Evento allarme 
superamento soglia alta 

Impostazione TA 1 
(primario) 

 

Azzeramento 
totalizzatori energia 

attiva 
 

Evento allarme 
superamento soglia 

bassa 

Impostazione TA 2 
(secondario) 

 

Azzeramento 
totalizzatori energia 

reattiva 

 
 

Impostazione TV 1 
(primario) 

Azzeramento 
consumi giornalieri 

e mensili 
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Capitolo 5.  Interfaccia di ingresso digitale (DI) 

5.1.  Dichiarazione di funzione 
 

Il dispositivo è equipaggiato con 4 canali di ingresso digitale (DI1, DI2, DI3 e DI4). Il 
circuito di interfaccia dell'ingresso digitale è dotato di alimentazione, per cui può  gestire 
contatti puliti, reed, contatti a collettore aperto e così via. 

L'interfaccia di ingresso digitale è in grado di rilevare lo stato di commutazione 
dell'ingresso (ON o OFF) e di contare le transizioni da OFF a ON per ciascun ingresso. Il 
numero di impulsi registrati è visualizzabile nell’apposita pagina (fare riferimento al punto 3 
in 4.5.9), lo stesso dato può essere esportato leggendo l’apposito registro modbus (vedi 
mappa registri). 

 

L'interfaccia di ingresso digitale può essere utilizzata per rilevare lo stato di commutazione 
di un interruttore, o per registrare il conteggio degli impulsi di un contatore dell'acqua e 
così via. 

 

5.2.  Descrizione della funzione di filtro degli ingressi (anti interferenze) 
 
Il filtro sugli ingressi digitali serve ad evitare l’attivazione (rilevamento) di segnali di interferenza 
(normalmente di breve durata) e quindi di totalizzare un numero errato di impulsi o registrare eventi 
indesiderati. Il principio di funzionamento si basa su un filtro a tempo, il valore di soglia del filtro deve 
essere selezionato tenendo presente la durata dell’impulso del segnale che effettivamente si vuole 
registrare, un errore di impostazione porterebbe allo stesso modo all’introduzione di errori, in questo caso 
di mancato rilevamento. 

 
Funzionamento del filtro: quando un ingresso digitale rileva il cambio di stato (è passato allo stato ON), 
avvia il timer, se al termine del conteggio il segnale sull’ingresso non è più presente l’impulso è 
considerate non valido e scartato, se al contrario al termine del conteggio il segnale è ancora presente 
sarà registrato sul fronte di discesa  (è passato allo stato OFF). 
 
Vedi figura 5-1 
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Figura 5-1: Diagramma del processo di rilevamento del segnale di ingresso digitale 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come mostrato nella Figura 5-1: supponendo che il tempo di filtraggio sia impostato su 10 ms, la 
differenza di tempo tra T0 - T1 e T2 - T3 è 10 ms (tempo di filtraggio). Al punto T1, il segnale in ingresso 
non è più presente,  l’interferenza non ha quindi effetto. Al punto T3 invece il segnale di ingresso 
digitale è in stato di ON e questa volta il segnale è ritenuto valido e registrato. 

 

Il tempo di filtraggio può essere impostato da tastiera (fare riferimento ai passi 2 in 4.5.9) o tramite 
l’apposito registro modbus (per l'indirizzo del registro, consultare il documento relativo al protocollo di 
comunicazione). Se il tempo di filtraggio è impostato su 0, il filtraggio non è disabilitato. 

 

Nota: ON rappresenta lo stato di chiusura del contatto in ingress, OFF rappresenta lo stato di apertura 
del segnale digitale in ingresso. 

 

 

 

 

OFF 

ON 

Segnale in ingresso 

interferenza <3ms Segnale valido >= 100ms 

T0       T1 T2       T3 

T0 e T2 sono i punƟ in cui il Ɵmer viene avviato. 
T1 e T4 sono i punƟ in cui il Ɵmer viene terminato 
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Capitolo 6.  Interfaccia di uscita digitale (DO) 
 
Lo strumento ha 2 uscite digitali (DO1 e DO2). L'uscita digitale ha due modalità di funzionamento: 
controllo manuale e controllo degli allarmi. 
Modalità di controllo manuale: Gli utenti possono commutare l'interfaccia di uscita digitale premendo il 
pulsante (fare riferimento ai passi 5 in 4.5.10) o utilizzare i comandi modbus per il controllo da remoto. 
Modalità allarmi: Associando l'oggetto di monitoraggio dell'allarme, l’uscita verrà commutata al verificarsi 
di un evento prestabilito (fare riferimento al capitolo 7). 
 
L'uscita digitale dispone di due modalità: modalità a livello e modalità a impulsi. 
Modalità a livello: l’uscita può essere impostata nello stato attivo (ON) o non attivo (OFF) e manterrà lo 
stato impostato indefinitivamente fino al successive comando. 
Modalità a impulsi: Dopo aver impostato l'uscita digitale sullo stato ON, si avvia la temporizzazione. 
Quando il tempo è pari alla larghezza dell'impulso DO, l'uscita digitale torna automaticamente allo stato 
OFF. 
La modalità di uscita e il tempo di ampiezza dell'impulso DO possono essere impostati dal menu 
Impostazioni (fare riferimento ai passaggi operativi in 4.5.10) o utilizzando l’apposito registro MODBUS. 

 
Nota: ON rappresenta il contatto chiuso; OFF rappresenta il contatto aperto. 
 

 
Capitolo 7.  Allarme 

Il misuratore di potenza può gestire 2 canali di allarme (AL1 e AL2), l'azione di allarme è 
legata all'interfaccia di uscita digitale, in base ai dati misurati in tempo reale dell'oggetto 
monitorato controlla automaticamente l'interfaccia di uscita digitale per passare allo stato 
corrispondente (ON o OFF). La funzione di allarme compara ogni secondo i valori in 
tempo reale con le soglie impostate e commuta le uscite in maniera appropriata. 

 

Nota: Nel caso venissero modificati dei parametri di misura, ad esempio tipo di 
sistema, il rapporto dei TA/TV ecc, le funzioni di allarme vengono automaticamente 
disattivate per evitare eventi indesiderati. È necessario verificare la correttezza delle 
impostazioni di allarme e riavviare la funzione. 
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7.1.  Descrizione dei parametri di allarme 
1. Oggetto di monitoraggio degli allarmi: Parametro di misura relativo all'allarme Gli oggetti di 
monitoraggio degli allarmi supportano 37 tipi di parametri di misura; i parametri di misura specifici sono 
riportati nella Tabella 7-1 seguente. 
 
2. Tempo di ritardo dell'azione di allarme: Quando si verifica un evento di allarme, l'azione di allarme verrà 
eseguita solo dopo il tempo di ritardo. Se il tempo di ritardo è impostato su 0, l'azione di allarme verrà 
eseguita immediatamente. 
 
3. Valore di attivazione dell'allarme soglia alta (HC) 
 
4. Isteresi soglia alta (HO): Quando viene attivato un evento di allarme, lo stato di allarme esce solo se i 
dati misurati dell'oggetto monitorato sono inferiori al valore di rilascio. 
 
5. Isteresi soglia bassa (LO): Quando si attiva l'evento di allarme di bassa soglia, lo stato di allarme esce 
solo se i dati misurati dell'oggetto monitorato sono superiori al valore di rilascio. 
 
6. Valore di attivazione dell'allarme soglia bassa (LC) 
 
7. Abilitazione allarme:. Attiva o disattiva la funzione, se disabilitata al superamente delle soglie impostate 
l’allarme non interviene e non commuta l’uscita digitale 
 

Tabella 7-1: Oggetti di monitoraggio degli allarmi, codici corrispondenti 
 

Numero Oggetto monitorato Numero Oggetto monitorato Numero Oggetto monitorato 
0 L1-N 13 Potenza attiva  linea 1 26 Fattore Potenza 2 
1 L2-N 14 Potenza attiva linea 2 27 Fattore Potenza 3 
2 L3-N 15 Potenza attiva linea 3 28 Fattore Potenza di sistema 
3 Valore medio L-N 16 Potenza attiva totale 29 Frequenza 
4 L1 – L2  17 Potenza reattiva  linea 1 30 L-N tutte le fasi 
5 L2 – L3 18 Potenza reattiva linea 2 31 L-L tutte le fasi 
6 L3 – L1 19 Potenza reattiva linea 3 32 Tutte le correnti 
7 Valore medio L-L 20 Potenza reattiva totale 33 Potenza attiva tutte le fasi 
8 Corrente 1 21 Potenza apparente L1 34 Potenza reattiva tutte le fasi 
9 Corrente 2 22 Potenza apparente L 2 35 Pot. apparente tutte le fasi 

10 Corrente 3 23 Potenza apparente L 3 36 Fattore Potenza tutte le fasi 
11 Valore medio correnti 24 Potenza apparente  totale  
12 Corrente di neutro 25 Fattore Potenza 1  

 
Nota: la tensione L-N e la tensione L-L di ogni fase, la corrente di ogni fase, la potenza attiva/reattiva/apparente di 
ogni fase, il fattore di potenza di ogni fase sono gestiti separatemente (contenenti i parametri L1, L2, L3). Quando 
l'oggetto di monitoraggio è un parametro condiviso, finché un qualsiasi parametro di fase supera la soglia (ne 
basta uno) di allarme, viene attivato l'evento; solo quando i parametri di tutte e tre le fasi rientrano nella soglia + 
l’isteresi, lo stato di allarme viene revocato. 
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7.2.  Processo di impostazione dei parametri di allarme 
 

Passo 1: selezionare il canale di allarme. 

Fase 2: collegamento dell'oggetto di monitoraggio degli allarmi. 

Fase 3: impostare il tempo di ritardo dell'azione di allarme (se desiderato). 

Fase 4: Impostare il valore di attivazione dell'allarme di soglia alta e il valore di rilascio 
(isteresi) dell'allarme di soglia alta. 

Fase 5: Impostare il valore di rilascio dell'allarme di soglia bassa (isteresi) e il valore di 
attivazione dell'allarme di soglia bassa. 

Fase 6: Attivare la funzione di allarme (se desiderato). 

Nota: 

1, I parametri di allarme possono essere impostati dal menu Impostazioni (fare riferimento alle 
fasi operative in 4.5.11) o utilizzando il registro MODBUS. 

2. Quando si regola il valore della soglia di allarme, disattivare preventivamente la funzione di 
allarme per evitare che l'evento venga attivato per errore durante l’impostazione. 

3. Dopo ogni reset dell'oggetto di monitoraggio dell'allarme, la funzione di allarme viene 
disattivata automaticamente, è necessario quindi riattivare la funzione manualmente. 

4, Il processo di impostazione della soglia di allarme deve garantire che: valore di attivazione 
dell'allarme soglia alta > valore isteresi soglia alta > valore di isteresi soglia bassa > valore di 
attivazione dell'allarme soglia bassa, altrimenti si verificherà un errore durante l'esecuzione 
della funzione di allarme. 

7.3.  Logica degli allarmi degli allarmi 
Figura 7-1: Schema del processo di monitoraggio degli allarmi 
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Come mostrato nella Figura 7-1: 

1. Al tempo T1, quando il misuratore di potenza rileva che il valore dell'oggetto monitorato 
è superiore al valore della soglia alta, si attiva l’allarme  

2. Durante il periodo di tempo compreso tra T1 e T2, sebbene il valore risulti inferiore alla 
soglia alta per un periodo, è comunque superiore al valore di rilascio (isteresi alta), 
pertanto l’allarme rimane attivo. 

3. Dopo il punto T2, il valore dell'oggetto monitorato scende sotto al valore di rilascio 
dell'allarme (isteresi alta), lo stato di allarme viene disattivato 

4. Al punto T3, il valore dell'oggetto monitorato è inferiore al valore della soglia bassa e 
quindi si attiva l'evento di allarme. 

5. Durante il periodo T3 ~ T4, sebbene il valore dell'oggetto monitorato risulti superiore al 
valore di attivazione dell'allarme, è ancora inferiore al valore di rilascio dell'allarme (isteresi 
bassa), pertanto l’allarme rimane attivo. 

6. Al punto T4, quando il misuratore di potenza rileva che il valore dell'oggetto monitorato è 
superiore al valore di rilascio dell'allarme (isteresi bassa), lo strumento disattiva l’allarme. 

 

7.4.  Processo di allarme 
 

Quando si attiva l'evento di allarme, se il "tempo di ritardo dell'azione di allarme" è uguale 
a 0 esegue immediatamente l'azione di allarme successiva; se non è uguale a 0, avvia il 
conteggio e poi attiva l’allarme. 

Azione di allarme del misuratore di potenza: 

1. Il relè dell'interfaccia di uscita digitale del canale corrispondente passa allo stato ON 
(AL1 corrisponde a DO1, AL2 corrisponde a DO2). 

2. L’icona lampeggia. 

3. Viene generato un evento SOE e registrato in memoria. 
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7.5.  Visualizzare il record dell'evento di allarme 
 

Facendo riferimento alle operazioni descritte in 4.5.12, si accede alla visualizzazione 
dell'evento SOE e le informazioni di registrazione dell'evento di allarme possono essere 
trovate girando la pagina. Dopo essere entrati nel menu di interrogazione del livello 
successivo, è possibile richiedere l'ora in cui si è verificato l'evento, il tipo e l'oggetto 
dell'allarme, il valore di attivazione dell'evento di allarme e altre informazioni, come 
mostrato nella figura 7-2 seguente. Inoltre, è possibile leggere le informazioni leggendo 
l’apposito registro MODBUS (per l'indirizzo del registro, consultare la documentazione 
relativa al protocollo di comunicazione). 

Figura 7-2: Visualizzazione delle informazioni registrate di un 'evento allarme 

 

Come illustrato nella figura 7-2, viene descritto il significato specifico delle informazioni 
visualizzate dell'evento di allarme. 
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APPENDICE 
 

Appendice A - Tabella di definizione dei caratteri LCD 

          

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          
A B C D E F G H I J 

          

K L M N O P Q R S T 

      

 

U V W X Y Z 
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Appendice B - Introduzione alle schermate principali del display 

1. 1. Esempio di visualizzazione dei dati di misura 

 

Schermata di visualizzazione delle tensioni di linea. 
 
Esempio: 
Tensione L1-N = 230,0V 
Tensione L2-N = 230,0V 
Tensione L3-N = 230,0V 

 

Schermata di visualizzazione delle tensioni concatenate . 
 
Esempio: 
Tensione L1-2 = 400,0V 
Tensione L2-3 = 400,0V 
Tensione L3-1 = 400,0V 

 

Schermata di visualizzazione delle Correnti di linea e della 
corrente di neutro. 
 
Esempio: 
Corrente L1 = 5,001A 
Corrente L2 = 5,002A 
Corrente L3 = 5.000A 
Corrente di neutro = 0,001A 

 

Schermata di visualizzazione del THD delle tensioni di linea 
 
Esempio: 
THD della tensione L1 = 4,06% 
THD della tensione L2 = 3,98%. 
THD della tensione L3 = 4,12%. 
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Schermata di visualizzazione del THD delle tensioni 
concatenate 
 
Esempio: 
THD della tensione L1-2 = 4,06%. 
THD della tensione L2-3 = 3,98%. 
THD della tensione di L3-1 = 0,00%. 

 

Schermata di visualizzazione del THD delle Correnti di fase 
 
Esempio: 
THD della corrente di L1 = 4,06%. 
THD della corrente di L2 = 4,05%. 
THD della corrente di L3 = 4,04%. 

 

Schermata di visualizzazione della sequenza fasi e correni 
 
Nota:  

1.  rappresenta la sequenza di fase della tensione. 123 
rappresenta la sequenza in avanti, 321 la sequenza inversa. 

2.  rappresenta la sequenza della corrente. 123 rappresenta 
la sequenza in avanti, 321 la sequenza inversa. 

 

Schermata di visualizzazione del fattore di potenza totale e 
della frequenza 
 
Esempio: 
Fattore di potenza totale = 0,503 
Frequenza = 50,02Hz 
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Schermata di visualizzazione del fattore delle fasi 
 
Esempio: 
Fattore di potenza L1 = 0,506 
Fattore di potenza L2 = 0,502 
Fattore di potenza L3 = 0,501 

 

Richiesta massima delle correnti 
 
Esempio: 
Fabbisogno massimo di corrente L1 = 5.002A 
Fabbisogno massimo di corrente L2 = 5,003A 
Fabbisogno massimo di corrente L3 = 5.000A 
Richiesta massima corrente di neutro = 0,002A 
 

 

Schermata di visualizzazione della potenza 
attiva/reattiva/apparente massima richiesta. 
 
Esempio: 
Fabbisogno massimo di potenza attiva totale = 1.560 kW 
Fabbisogno massimo di potenza reattiva totale = 2,867 kvar 
Fabbisogno massimo di potenza apparente totale = 3.197 kVA 
 

 

Schermata di visualizzazione della potenza attiva per fase 
 
Esempio: 
Potenza attiva L1 = 0,551 kW 
Potenza attiva L2 = 0,548 kW 
Potenza attiva L3 = 0,550 kW 
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Schermata di visualizzazione della potenza reattiva per fase 
 
Esempio: 
Potenza reattiva L1 = 0,952 kvar 
Potenza reattiva L2 = 0,944 kvar 
Potenza reattiva L3 = 0,948 kvar 

 

Schermata di visualizzazione della potenza apparente per fase 
 
Esempio: 
Potenza apparente L1 = 1.100 kVA 
Potenza apparente L2 = 1.096 kVA 
Potenza apparente L3 = 1,082 kVA 

 

Schermata di visualizzazione della potenza totale 
attiva/reattiva/apparente 
 
Esempio: 
Potenza attiva totale = 1,649 kW 
Potenza reattiva totale = 2,844 kvar 
Potenza apparente totale = 3,278 kVA 

2. 2. Esempio di visualizzazione dei dati energetici 

 

Energia attiva totale 

 

Energia attiva importata 

 
Energia attiva esportata 

 
Energia reattiva totale 

 

Energia reattiva importata 

 
Energia reattiva esportata 

 
Energia attiva tariffa 1 

 
Energia attiva tariffa 2 

 

Energia attiva tariffa 3 Nota:  rappresenta che il numero di 
tariffa corrente è il segmento tariffario in corso 

 
Energia attiva tariffa 4 
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3. Esempio di visualizzazione dei dati dell'orologio del sistema (RTC) 

 
Esempio di visualizzazione della data corrente  
(26 luglio 2020) 
Esempio di visualizzazione dell'ora corrente dell'orologio 
Nota: La figura a sinistra rappresenta il segmento tariffario a cui 
appartiene l'ora corrente tariffa 3 (T3). 

 

 

Appendice C - Introduzione alla schermata di visualizzazione delle informazioni ausiliarie 

1. Schermate ausiliarie 

 

Opzione di visualizzazione di misure per fase 

 

Opzione di visualizzazione dei valori massimo/minimo 

 

Opzione di visualizzazione della componente subarmonica 
della tensione 
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Opzione di visualizzazione della componente subarmonica 
della corrente 

 

Opzione di visualizzazione estesa delle informazioni 

2. Esempio di visualizzazione della schermata ausiliaria 
2.1. Esempio di schermata per la classe di misura per fase 

 

Schermata di visualizzazione della potenza attiva L1, della 
tensione L1-N, della corrente L1 e dell'energia attiva L1  

 

Schermata di visualizzazione della potenza attiva L2, della 
tensione L2-N, della corrente L2 e dell'energia attiva L2  
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Schermata di visualizzazione della potenza attiva L3, della 
tensione L3-N, della corrente L3 e dell'energia attiva L3  

2.2. Esempio di schermata di visualizzazione per i valori Max./Min. 

 

Valore massimo della tensione L-N per fase 

 

Valore massimo della tensione L-L per fase 

 

Valore massimo della corrente di fase e di neutro 
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Valore massimo della potenza attiva per fase 

 

Valore massimo della potenza reattiva di fase 

 

Valore massimo della potenza apparente per fase 

 

Valore massimo della potenza totale attiva/reattiva/apparente 
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Valore minimo della tensione L-N per fase 

 

Valore minimo della tensione L-L per fase 

 

Valore minimo della corrente di fase e di neutro 

 

Valore minimo della potenza attiva di fase 
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Valore minimo della potenza reattiva di fase 

 

Valore minimo di per potenza attiva/reattiva/apparente totale 

2.3. Esempio di schermata di visualizzazione della distorsione armonica individuale della 
tensione 

 

Distorsione armonica per linea della tensione 
 

Nota:  indica che è visualizzata la seconda armonica. 

2.4. Example of display screen for individual harmonic distortion of current 

 

Distorsione armonica per linea della Corrente 
 

Nota:  indica che è visualizzata la seconda armonica. 

2.5. Example of display screen for extended information 
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Indirizzo MODBUS 

 

Baud rate 

 

Parità 

 

Rapporto di trasformazione dei TA 
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Rapporto di trasformazione dei TV 

 

Tempo di funzionamento continuo dello strumento 
 
Nota: come mostrato nella figura di sinistra, le cifre della prima 
riga rappresentano i giorni di funzionamento continuo del 
misuratore di potenza, le cifre della terza riga rappresentano le 
ore e i minuti di funzionamento nel Giorno corrente 

 

Versione software 

 

Lo schermo illumina tutti i segmenti LCD e può essere utilizzato 
come controllo del display. 

 

 


